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Bezpieczenstwo i zasady uzytkowania

Szanowny Uzytkowniku,

Dziekujemy za zakup powerbanku samochodowego marki FineVu.
Przed uzyciem produktu zalecamy zapoznaé sie z niniejszg instrukcjg, co powinno korzystnie wptyng¢ na
bezproblemowe uzytkowanie oraz dtugg bezawaryjng prace urzgdzenia.

Niniejsza instrukcja jest aktualna ze stanem urzgdzenia w momencie jej opracowania. Sprawdz aktualizacje na stronie: www.finevu.pl .

Ostrzezenia zwigzane z bezpieczenstwem — zasilanie, montaz i uzytkowanie produktu

Przeczytaj ponizsze informacje dotyczace bezpieczenstwa, aby prawidtowo korzystaé z produktu.

e Ten produkt jest przeznaczony do uzytkowania wytgcznie wewnatrz kabiny lub bagaznika pojazdéw wyposazonych
w instalacje elektryczng o napieciu 12V (w rzeczywistych warunkach warto$¢ napiecia moze by¢é w zakresie 11-17V).
Produkt NIE jest przeznaczony do pracy w pojazdach z instalacjg elektryczna o napieciu 24V lub wyzszym.

e Produkt wymaga fachowego podtgczenia do instalaciji elektrycznej pojazdu. Jesli nie masz wiedzy i doswiadczenia w
montazu samochodowych urzgdzen elekirycznych, to koniecznie zle¢ wykonanie podtgczenia w specjalistycznym serwisie.

¢ Nie nalezy rozmontowywac, ani modyfikowaé produktu. Moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie, uszkodzenie
produktu, pojazdu, a nawet pozar. Nieautoryzowany demontaz i modyfikacja produktu uniewaznia gwarancje na produkt.

o Uzyj kabla zasilajgcego o odpowiednim przekroju, z prawidtowym ztgczem i upewnij sie, ze jest on prawidtowo podtgczony
oraz dobrze osadzony w gniezdzie. Nieprzestrzeganie tego moze uszkodzi¢ produkt lub spowodowac¢ pozar pojazdu.

e Podtaczajgc kabel zasilajacy, zawsze nalezy na nim zamontowac bezpiecznik dostarczony w zestawie z produktem.

¢ Nie wolno bez wczesniejszego doktadnego sprawdzenia podtgczac kabla zasilajgcego produkt do obwodu elekirycznego
w pojezdzie, ktéry jest przeznaczony dla innego urzadzenia, poniewaz moze to spowodowaé przecigzenie obwodu
skutkujgcym awarig pojazdu lub jego pozarem.

e Podtgczajgc zasilanie produktu do instalacji pojazdu (np. w skrzynce bezpiecznikdw pojazdu), nalezy unika¢ obwodow
elekirycznych i bezpiecznikbw wptywajgcych na bezpieczenstwo jazdy (obwody silnika, uktadu kierowniczego, ABS, itp.).

e Podigczaj produkt wytgcznie do obwoddéw lub bezpiecznikbw pojazdu, ktére nie sg bezposrednio zwigzane z praca
pojazdu i bezpieczenstwem jazdy, np. takich jak: oSwietlenie wnetrza, system audio, gniazdo zapalniczki, szyberdach,
otwieranie klapy bagaznika, elektryczna regulacja foteli lub ich podgrzewanie, itp. Zawsze sprawdz obcigzalnos¢ obwodu.

¢ Nie uzywaj uszkodzonych, zmodyfikowanych lub nieoryginalnych kabli zasilajgcych. Uzywaj wytgcznie oryginalnych
produktéw dostarczonych przez producenta FineDigital Inc. Uzycie nieprawidtowego lub uszkodzonego okablowania moze
by¢ przyczyna pozaru i/lub uszkodzenia pojazdu, co moze skutkowaé¢ wypadkiem drogowym zagrazajgcym zdrowiu i zyciu

¢ Nie zasilaj produktu napieciem innym niz podane przez producenta i nie zmieniaj zalecanych wartosci bezpiecznikéw w
instalacji zasilajgcej produkt i pojazd. Nieprzestrzeganie tych zalecen moze by¢ przyczyng pozaru i/lub uszkodzenia
pojazdu, co w konsekwencji moze skutkowa¢ wypadkiem drogowym zagrazajgcym zdrowiu i zyciu.

¢ Nie modyfikuj, ani nie przecinaj kabla zasilajgcego. Nie ktadz cigzkich przedmiotéw na kablu zasilajgcym, ani nie naciagaj
go i nie zaginaj przy uzyciu nadmiernej sity, aby nie szkodzi¢ mechanicznie wewnetrznych zyt przewodowych kabla lub ich
izolacji. Instaluj kabel zasilajacy z dala od silnych zrddet ciepta, nie w srodowisku o wysokiej wilgotnosci, palnych cieczy
i gazéw lub substancji zrgcych. Zlekcewazenie tego moze powodowac korozje konektoréw kabla, uszkodzenia jego
izolacji oraz doprowadzi¢ do pozaru instalacji elektrycznej zagrazajgcemu zdrowiu i zyciu.

e Zainstaluj produkt w miejscu, w kiérym nie bedzie on przeszkadzat podczas prowadzenia pojazdu lub stwarzat innego
zagrozenia (np. podczas wypadku). Nieprzestrzeganie tego moze prowadzi¢ do spowodowania wypadu skutkujacego
uszczerbkiem na zdrowiu, obrazeniami ciata lub smiercia.

¢ Nie wystawiaj produktu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Nie przykrywaj niczym pracujgcego urzgdzenia,
poniewaz na skutek przegrzania moze spowodowac awarie lub pozar.

¢ Unikaj nadmiernej wilgotnosci i nie dopuszczaj, aby woda dostata sie¢ do wnetrza produktu. Elementy elektroniczne
wewnatrz produktu moga ulec uszkodzeniu, jesli zostang wystawione na bezposrednie dziatanie wilgoci lub wody.

o Upewnij sie, ze produkt i jego drobne akcesoria sg poza zasiegiem dostepu niemowlat, dzieci i zwierzat domowych.
Uszkodzenie produktu i potkniecie jego elementéw lub matych akcesoriow moze grozi¢ zadtawieniem, doprowadzi¢ do
powaznych obrazen, do uszczerbku na zdrowiu lub $mierci
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Wyposazenie i hazwy komponentow

Wyposazenie standardowe (zawartos¢ opakowania):

FinePower 250 Wejsciowy kabel zasilajgcy Wyjsciowy kabel zasilajgcy
(powerbank samochodowy) do instalacji pojazdu —dt. 2 m do wideorejestratora—dt. 2 m
(3 przewody: ACC, +B, GND) (3 przewody: ACC, +B, GND)

< >
LI>

Adapter do skrzynki bezpiecznikow Tasma montazowa Instrukcja obstugi,
(obstuguje 4 typy bezpiecznikow) (2szt.) karta gwarancyjna

Wyposazenie dodatkowe (sprzedawane oddzielnie):

Adapter wejsciowego kabla zasilajgcego Adapter typu Y do podtgczenia Wejsciowy kabel zasilajgcy
z witykiem do gniazda zapalniczki sam. zasilania z instalacji pojazdéw Tesla do instalacji pojazdu — dtugo$¢ 5 m
dtugos¢ 30 cm (2 przewody: ACC, GND) (3 przewody: ACC, +B, GND)

Zasada dziatania

Ogolna zasada dziatania

W czasie jazdy (wigczona stacyjka zaptonu pojazdu), napiecie z instalacji pojazdu (ACC i +B) jest podawane poprzez ztgcze wejsciowe
powerbanku bezposrednio na jego ztacze wyjsciowe, do ktérego jest podigczony 3-przewodowy kabel zasilajgcy wideorejestrator. W tym
stanie jest takze tadowany z instalacji pojazdu wewnetrzny akumulator powerbanku poprzez z6tty przewdd +B (ciggte zasilanie). Po
wytgczeniu stacyjki zaptonu pojazdu, zostanie wytgczone napiecie ACC na wejsciu i wyjsciu powerbanku, co spowoduje zakonczenie
jego tadowania i przetgczenie wideorejestratora do pracy w trybie parkingowym. W tym trybie rejestrator jest zasilany tylko z powerbanku,
ktory nie czerpie energii z instalacji pojazdu. Po ponownym wigczeniu stacyjki zaptonu (pojawienie sie napiecia ACC na zlgczu
wejsciowym powerbanku), wideorejestrator przetgczy sie z trybu parkingowego do trybu jazdy, a powerbank zacznie sie fadowac z
instalacji pojazdu. tadowanie akumulatora powerbanku odbywa sie tylko podczas jazdy poprzez przewodd +B. Ten przewod powinien
by¢ podtgczony do obwodu w pojezdzie, ktéry zapewnia ciggte zasilanie przy obciazeniu prgdem o wartosci do 7 A (+ urzgdzenia pojazdu
zasilane z tego obwodu) lub bezposrednio do dodatniej klemy akumulatora pojazdu przewodem o przekroju 2,5 mmz2 z bezpiecznikiem
15 A. Wejsciowy przewdd ACC powerbanku nie obcigza obwodoéw elektrycznych pojazdu, poniewaz nie stuzy do tadowania akumulatora
powerbanku, ani do zasilania wideorejestratora. Dostarcza tylko informacji o stanie stacyjki zaptonu, petniac jedynie role napieciowego
przetgcznika sterujgcego trybami pracy powerbanku i wideorejestratora w zaleznosci, czy stacyjka zaptonu jest wigczona, czy wytaczona.

Tryb FineVu — wspotpraca z wideorejestratorami tylko marki FineVu (dodatkowe funkcje)

Powerbank FinePower 250 posiada dedykowane oprogramowanie optymalizujgce wspotprace z wideorejestratorami marki FineVu, ktére
zapewnia lepsze zarzgdzanie zgromadzong energii, aby zasilany wideorejestrator mégt jak najdtuzej spetniaé swojg role w trybie
parkingowym. W przeciwienstwie do wielu dostepnych na rynku powerbankéw samochodowych innych marek, FinePower 250 zapewnia
dwukierunkowg komunikacje z wideorejestratorem bez koniecznos$ci stosowania dodatkowych aplikacji lub przewoddw sygnatowych.
Dzieki temu, w zaleznosci od sytuacji, rejestrator FineVu i powerbank FinePower 250 moga nawzajem sterowac swoimi trybami pracy.
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Zasada dziatania (cd.) / Elementy na obudowie

Jesli uzywasz wideorejestratora marki FineVu, to ustaw przetacznik ,,FineVu Dash Cam” w pozycji ON, aby aktywowaé ponizsze funkcje:

o Wyswietlanie stanu natadowania powerbanku (%) w aplikacji do obstugi rejestratora przy pomocy smartfona ,FineVu Wi-Fi” lub
,FineVu CLOUD & Wi-Fi” oraz na wys$wietlaczu wideorejestratoréw wyposazonych w ekran LCD. Aktualizacja wskazan co ok. 5 minut.

e Tryb hybrydowy. Jesli rejestrator pracuje w aktywnym trybie parkingowym (np. Ruch), a stan natadowania powerbanku jest w
zakresie 100-20%, to dziata przetwornica napiecia DC-DC, ktéra utrzymuje na wyjsciu powerbanku napiecie o statej wartosci ok. 12,5
V, niezaleznie od stopnia roztadowania ogniw. Gdy stan baterii spadnie ponizej 20%, to powerbank przetgczy rejestrator FineVu do
energooszczednego trybu parkingowego ,Niski Pobor Mocy”, a przetwornica wytgczy sie, aby oszczedzac energie. Powerbank dziata
wowczas w pasywnym trybie i roztadowuje sie w naturalny sposéb do 8,6 V. Dzieki temu, rejestrator moze jeszcze przez kilka dni
czuwac i wykrywac zdarzenia wstrzgsowe w energooszczednym trybie parkingowym ,Niski Pobor Mocy”.

e Wbudowany tryb ,Stop” wykrywa zuzycie energii przez wideorejestrator i wydtuza jego czas pracy w trybie Parking. Jesli
wideorejestrator pracuje w energooszczednym trybie parkingowym (pob6r prgdu na wyjsciu ponizej 75 mA), to powerbank przetgczy
sie do trybu ,Stop”, w ktérym wylgcza zbedne uktady i operacje, maksymalizujgc tym efektywnos¢ energetyczna.

Tryb standardowy — wspétpraca z wideorejestratorami innych marek oraz z rejestratorami FineVu

Jesli uzywasz wideorejestratora innej marki niz FineVu, to ustaw przetgcznik ,,FineVu Dash Cam” w pozycji OFF. W tym trybie dziata
przetwornica DC-DC, ktdra utrzymuje napigcie wyjsciowe zawsze o wartosci 12,5 V (+/- 0,3V), niezaleznie od stopnia natadowania ogniw
powerbanku, az do ich catkowitego roztadowania (100-0%). Umozliwia to wspétprace z rejestratorami innych marek niz FineVu, ktére sg
zasilane zewnetrznym adapterem z uktadem chronigcym akumulator pojazdu przed roztadowaniem, ktéry wytgcza zasilanie rejestratora,
gdy napigcie spadnie ponizej ustawionej wartosci (np. 11,6—12,2 V). W tym trybie moga tez dziata¢ rejestratory FineVu w aktywnym trybie
Parking (np. Ruch) korzystajgc z catej pojemnosci powerbanku (100-0%), ale stan natadowania nie bedzie widoczny w aplikacji FineVu.

Elementy na obudowie

Output FineVu Dash Cam — Level
—

o) “EAor @ 00 00

0 25 50 75 199

Nr Nazwa elementu Funkcja / przeznaczenie
Output Gniazdo 3-przewodowego kabla wyjsciowego taczacego powerbank z wideorejestratorem.
1 i P L Kabel wyjsciowy nalezy potgczy¢ z 3-przewodowym kablem zasilajgcym wideorejestrator (kolor w kolor).
gniazdo wyjsciowe W przypadku wideorejestratorow zasilanych dwoma przewodami, podigcz tylko przewody +B i GND.
Wiacza i wylacza oprogramowanie optymalizujace wspoétprace z rejestratorami marki FineVu.

: o Jesli uzywasz wideorejestratora marki FineVu, to ustaw ten przetagcznik w pozycji ON, aby wyswietli¢
FineVu Dash Cam MR . . o ;
b banku: w aplikacji FineVu lub na ekranie LCD stan natadowania powerbanku oraz obstugiwac inne funkcje.

2 g\l pracy tpO\tNerFlanVu. o Jesli chcesz podigczy¢ wideorejestrator innej marki niz FineVu, to ustaw ten przetacznik w pozyciji
OFF_Ierfee'zs,rt? ?;ne"n;al;ki OFF. W przeciwnym razie niektére funkcje mogg nie dziata¢ prawidtowo.
Jestr. ! ¢ Jezeli do przewodu ACC kabla wyjsciowego sa podigczone jakiekolwiek zewnetrzne akcesoria, to
nalezy ustawi¢ pozycje OFF. W przeciwnym razie niektére funkcje moga nie dziata¢ prawidtowo.
Poziom natadowania sygnalizowany diodami LED: 0% / 25% / 50% / 75% / 100%.
¢ Jesli poziom natadowania powerbanku spadnie ponizej 20%, to wideorejestrator FineVu pracujgcy
Level w aktywnym trybie parkingowym (Ruch) przetaczy sie do energooszczednej opciji ,Niski Pobdr Mocy”.
3 . tad . ¢ Doktadnosc¢ wskaznika poziomu natadowania powerbanku poprawia sig z czasem podczas procesu
poziomu natadowania uczenia po wiekszej ilosci cykli tadowania i roztadowania. Z tego powodu wyswietlany poziom
natadowania moze byc¢ niezbyt doktadny w poczgtkowym okresie uzytkowania powerbanku.
e Podczas tadowania ogniw powerbanku diody LED migajg, a po petnym natadowaniu $wiecg ciggle.
Gniazdo wejsciowego kabla zasilajacego taczacego powerbank z instalacja elektryczna pojazdu.
4 Input Kabel wejsciowy nalezy podtgczy¢é do odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikow
gniazdo wejsciowe pojazdu (3 przewody: ACC, +B, GND) lub do gniazda zapalniczki samochodowej (2 przewody).
W przypadku zasilania powerbanku dwoma przewodami: 1 = potgczone ze sobg ACC i +B, 2 = GND.
Power Wiaczanie i wylaczanie zasilania powerbanku.
5 zasilanie powerbanku: o Jesli nie uzywasz powerbanku przez dtuzszy czas, to oba przetgczniki ,FineVu Dash Cam”i ,Power”.
ON — witgczone ustaw w pozycji OFF (WYL.). W przeciwnym razie wideorejestrator moze nie dziata¢ prawidtowo.
OFF — wytgczone ¢ Jesli powerbank jest wytgczony (Power OFF), to tryb parkingowy w rejestratorze jest niedostepny.
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Montaz i podigczenie urzadzenia

FinePower 250, to akumulator pomocniczy (powerbank) przeznaczony do zasilania wideorejestratora samochodowego pracujgcego w
trybie parkingowym. Dzieki temu, wideorejestrator nie jest bezposrednio potgczony z instalacjg elektryczng pojazdu, przez co w czasie
diuzszego postoju nie ma wptywu na stopien roztadowania akumulatora pojazdu. Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci powerbanku,
nalezy podtgczy¢ go do instalacji elekirycznej pojazdu trzema przewodami poprzez ztgcze wejsciowe ,Input”. Natomiast wideorejestrator
powinien by¢ podtaczony do ztgcza wyjsciowego ,Output” w powerbanku, takze kablem 3-przewodowym. Powerbank musi by¢ solidnie
i bezpiecznie zamontowany wewnatrz pojazdu z dala od zrédet ciepta i wilgoci (np. w przestrzeni bagaznika lub pod fotelem pasazera).

Ztacze wejsciowe ,INPUT” (maksymalne napiecie 17 V)

2-metrowy kabel wejsciowy sktadajacy sie z przewodu sygnatowego ACC [czerwony], przewodu zasilajgcego i tadujgcego powerbank
+B [26lty] i przewodu uziemienia/masy zasilania GND [czarny] podtacz do odpowiednich obwoddéw instalacji pojazdu ACC, +B i GND,
np. w skrzynce bezpiecznikow pojazdu. W przypadku podtgczania do skrzynki bezpiecznikow przewodu +B, ktérym powerbank jest
fadowany w czasie jazdy, nalezy uzy¢ dostarczonego w zestawie z powerbankiem uniwersalnego adaptera z bezpiecznikiem.

Ztacze wyjsciowe ,,OUTPUT”

2-metrowy kabel wyjsciowy skitadajacy sie z przewodu sygnatowego ACC [czerwony], przewodu zasilajacego +B [26lty] oraz przewodu
uziemienia/masy zasilania GND [czarny] potgcz z 3-przewodowym kablem zasilajgcym wideorejestrator, ktdry byt dostarczony razem z
rejestratorem. Nalezy potaczy¢ ze sobg pojedyncze przewody o tym samym kolorze na zasadzie ,kolor w kolor” i oddzielnie zaizolowac¢
kazde potaczenie. W przypadku rejestratoréw zasilanych kablem 2-przewodowym, podtgcz na wyjsciu tylko przewody +B i GND.

Podtaczenie zasilania powerbanku do instalacji pojazdu 12V, np. w skrzynce bezpiecznikow (3 przewody):

3-przewodowy kabel zasilajacy wideorejestrator
Gdy rejestrator jest zasilany kablem 2-przewodowym, to na
wyjsciu powerbanku podtgczy¢ tylko przewody +B i GND.

FineVuDash Cam | ON - gdy wideorejestrator jest marki FineVu
ON [E1Z) oFF | OFF -gdy wideorejestrator jest innej marki

U e DashCam gyl

@ 0000 g nput
CEa RS

\ D> z6tty<]
/ czerwony
ACC - czerwony AcC
= +B(IN) - 26lty s
—::;1:<}*
9
Bezpiecznik 15 A = GND - czarny Ziacze i kabel wyjsciowy ,,Output” Ziacze i kabel wejsciowy ,Input”
i adapter / przejsciowka Potaczyé przewody zasilajgce rejestrator Podtgczy¢é do instalacji elektrycznej
z przewodami powerbanku (kolor w kolor). pojazdu, np. w skrzynce bezpiecznikdw.

Podtaczenie zasilania powerbanku do gniazda zapalniczki samochodowej 12V (2 przewody):

L

3-przewodowy kabel zasilajacy wideorejestrator
Gdy rejestrator jest zasilany kablem 2-przewodowym, to na
wyjsciu powerbanku podtgczy¢ tylko przewody +B i GND.

FineVuDashCam | ON - gdy wideorejestrator jest marki FineVu
ON OFF | OFF -gdy wideorejestrator jest innej marki

vee

potaczyé gy R
ACC z +B(IN) gy

GND
czarny

<—/ Zlacze i kabel wyjsciowy ,,Output” Ztacze i kabel wejsciowy ,,Input”
Adapter do gniazda GND Potaczy¢ przewody zasilajgce rejestrator Podtgczy¢ do instalacji elektrycznej
zapalniczki (opcja) z przewodami powerbanku (kolor w kolor). pojazdu, np. do gniazda zapalniczki.
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Montaz i podigczenie urzadzenia (cd.)

Oznaczenia i podigczenie przewoddow:

o +B (IN) / z6lty — zasilanie i tadowanie (do 7 A), podtgczy¢ do obwodu z napieciem +12V, ktére nie zanika po wytgczeniu stacyjki zaptonu.
o ACC / czerwony — przewdd sygnatowy, podtgczy¢ do punktu z napigciem +12V, ktére zanika po wytgczeniu stacyjki (ACC lub zapton).
o GND / czarny — podtgczy¢ do masy zasilania pojazdu (-12V), np. przykreci¢ do metalowego elementu karoserii.

UWAGA !

e Ten produkt jest przeznaczony do uzytku w pojazdach z instalacjg elektryczna o napieciu 11-17V i nie moze by¢ podtaczany
do instalacji 24V (ciezaréwki, autobusy, itp.)-

e Jesli cos zle dziata lub nie wida¢ w aplikacji stanu natadowania, to wytacz powerbank przelagcznikiem Power (OFF) oraz
ODLACZ WTYKI KABL Z OBU GNIAZD | PODLACZ JE PONOWNIE PO KILKU SEKUNDACH (odswiezanie odczytu co 5 minut).

Uniwersalny adapter bezpiecznikowy (przejsciéwka)

Sprawdz
kierunek

W zestawie sg 4 wymienne konektory (groty) o ksztatcie i wymiarach

Wybierz konektor odpowiadajacy typowi bezpiecznika uzywanego w i

stosowanych w popularnych typach bezpiecznikach samochodowych
pojezdzie i zatrzasnij go we wiasciwym kierunku w korpusie adaptera. %@

Wymienne konektory (groty)

Bezpieczniki
(pojazd i kamera)

Wyimij fabryczny bezpiecznik ze skrzynki bezpiecznikéw pojazdu i uzyj testera, aby okresli¢, ktére ztgcze bezpiecznika jest wejsciem
zasilania (WEJ.). Wsun adapter w migjsce fabrycznego bezpiecznika pojazdu tak, aby zacisk WEJ. adaptera byt podtgczony do wejscia
zasilania w skrzynce bezpiecznikéw. Nieprawidtowy montaz moze spowodowaé uszkodzenie oryginalnego bezpiecznika pojazdu. Zwrdé
uwage na rysunek ponizej i zachowaj ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ skrzynki bezpiecznikdw pojazdu.

Pamietaj, ze obwod elektryczny pojazdu, do ktérego podigczasz poprzez adapter zotty przewdd zasilajgcy powerbank (+B) musi
zapewni¢ odpowiednig obcigzalnos¢ prgdem pobieranym podczas tadowania powerbanku (do 7 A) + warto$¢ pragdu pobieranego przez
fabryczne urzgdzenia pojazdu, ktére sg zasilane z tego obwodu.

Gtowny przewdd zasilajacy powerbank (+B) moze by¢ takze podigczony bezposrednio do dodatniej klemy akumulatora pojazdu
przewodem o przekroju 2,5 mmz2 zabezpieczonym przy klemie akumulatora bezpiecznikiem o wartosci 15 A.

=' """"""""""" i Podtgcz do wejscia +B (IN) w powerbanku.
| T ONO——

i <D
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i H :
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Podtaczaj produkt wytgcznie do obwoddw lub bezpiecznikéw pojazdu, kiére nie sg bezposrednio zwigzane z bezpieczenstwem jazdy i
funkcjonowaniem waznych podzespotéw pojazdu. Zazwyczaj bezpieczne sg obwody elektryczne, takie jak: oswietlenie wnetrza, system
audio, gniazdo zapalniczki, szyberdach, otwieranie klapy bagaznika, elektryczna regulacja foteli lub ich podgrzewanie, itp. Zawsze
sprawdz obcigzalno$¢ obwodu, do ktérego chcesz podtaczy¢ gtéwne zasilanie powerbanku (z6tty przewoéd +B).
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Tabela stanéw pracy
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SPECYFIKACJA - dane techniczne

Parametr

SPECYFIKACJA

Dodatkowe informacje

Nazwa modelu

FinePower 250

Zewnetrzny akumulator pomocniczy (powerbank) do
zasilania kamer samochodowych w trybie parkingowym

Typ akumulatora

LiFePO4 9,6V /8A

Litowo-Zelazowo-Fosforanowy

Pojemnos¢ nominalna

8000 mAh

9,6 V/76,8 Wh

Napigcie i prad wejsciowy

11,0-17,0 V (fadowanie)

Prad tadowania: do 7,0 A

Napiecie i prad wyjsciowy

12,5-8,6 V (roztadowywanie)

Prad wyjsciowy: 1,0 A (standardowo) /1,5 A (maks.)

Napiecie wyj. w trybie ,Auto”
przy zasilaniu rejestratoréw
FineVu lub kamer innych
marek (przetgcznik ,FineVu
Dash Cam” wytgczony/OFF)

12,5V (+/- 0,3V) — utrzymywana stata wartos¢
napiecia wyjsciowego niezaleznie od stopnia
roztadowania ogniw powerbanku, az do ich
catkowitego roztadowania (od 100% do 1-2%).
Nie wyswietla stanu baterii w aplikacji FineVu.

Napigcie stabilizowane przetwornicg DC. Umozliwia
wspoétprace z kamerami innych marek niz FineVu, ktére
sg zasilane zewnetrznymi adapterami wytaczajgcymi
kamere, gdy napiecie spadnie ponizej 11,6-12,2 V.
Dziata tez z kamerami FineVu, ale bez dodatk. funkciji.

Napigcia wyjsciowe w trybie
hybrydowym przy zasilaniu
tylko rejestratoréw FineVu
(przetacznik ,FineVu Dash
Cam” wigczony/ON)

12,5V (+/- 0,3V) — przy stanie baterii 100-20%
10,6 - 8,6 V — przy natadowaniu ponizej 20%

W aktywnym trybie parkingowym (np. Ruch) i stanie
natadowania 100-20%, dziata przetwornica DC 12,5 V.
Gdy stan natadowania jest ponizej 20%, to powerbank
przetgczy rejestrator FineVu do trybu Niski Pobér Mocy,
przetwornica sie wytaczy, a powerbank dziata pasywnie
i roztadowuije sie naturalnie od napiecia 10,6 do 8,6 V.

Czas fadowania i czas pracy
w trybie Parking z kamerg

tadowanie: do 50% okoto 35 minut

czas pracy w trybie Parking ,Ruch”: ok. 8,5 godz. lub
w trybie Parking ,Niski Pob6r Mocy”: 564 godz. (23 dni)

0 poborze mocy 4,5W przy
temperaturze 20°C

tadowanie: do 100% okoto 70 minut

czas pracy w trybie Parking ,Ruch”: ok. 17 godz. lub
w trybie Parking ,Niski Pobdr Mocy”: 1129 godz. (47 dni)

Zabezpieczenia

przed przetadowaniem

przed zbyt szybkim tadowaniem

przed nadmiernym roztadowaniem ogniw
przed roztadowaniem akumulatora pojazdu

przed zwarciem

przed przepieciami

przed zbyt duzym pragdem

przed przegrzaniem (wytgcza tadowanie powyzej 80°C)

Odczyt stanu natadowania

Poziom natadowania akumulatora sygnalizujg
diody LED na obudowie powerbanku w pigciu
etapach przy: 0% / 25% / 50% / 75% / 100%

Stan baterii jest widoczny na ekranie rejestratora FineVu
(modele z LCD) oraz w aplikacji mobilnej na ekranie
smartfona po jej potgczeniu z rejestratorem FineVu.

Zakres temperatur pracy

roztadowanie: -10°C do +60°C

tadowanie: 0°C do +60°C

Wymiary

13,56x17,5x3,2cm

Waga: 965 gramow

Certyfikaty bezpieczenstwa

IEC62133, UL, CE
UN38.3, XU103017-22001

€ Ce &

Pozytywny wynik KS C 9990 — test kompatybilnosci
elektromagnetycznej zwigzany z przeciwzakiéceniowg
ochrong ludzi i podzespotéw pojazdow.

Pobdr mocy, czas uzytkowania oraz inne zmienne parametry moga sie rézni¢ w zalezno$ci od modelu wideorejestratora, temperatury i $rodowiska pracy.

Importer / Serwis / Podmiot odpowiedzialny w UE:

ESSA Jerzy Dlugosz Krzysztof Cisek Spotka Jawna
ul. Jana Robaka 7, 35-230 Rzeszéw, Polska

E-mail: info@essa.com.pl

Producent:

FINEDIGITAL INC., 7th Floor, Fine Venture Bldg., 41,
Seongnam-daero 925 beon-gil, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13496, Korea Potudniowa
E-mail: support@finedigital.com , www.en.finevu.com

Pomoc techniczna dla uzytkownikéw:

Tel.: 17 857 58 30 (pon.- pt. w godz. 12-16)

E-mail: info@finevu.pl

Online: www.finevu.pl > zakladka POMOC

www.finevu.pl
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