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Szanowny Uzytkowniku,

Dziekujemy za zakup wideorejestratora samochodowego marki FineVu.

Przed uzyciem wideorejestratora zalecamy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg, co powinno korzystnie wptyngc
na bezproblemowe uzytkowanie oraz dtuga bezawaryjng prace urzgdzenia. Zachowaj instrukcje, aby w razie
potrzeby skorzysta¢ z niej w przysziosci.

Przed uzyciem produktu

O instrukcji obstugi

Ta instrukcja obstugi zostata opracowana przez firme ESSA i jest przeznaczona tylko dla modelu wymienionego w tytule na pierwszej
stronie. Moze zawieraé niezauwazone bledy techniczne i redakcyjne, a takze pominiecia niektérych informacji z powodu braku migjsca.

Informacje zawarte w ninigjszej instrukcji moga byc¢ réwniez czesciowo nieaktualne, jesli producent bez wczesniejszego powiadomienia
wprowadzi zmiany w urzadzeniu, albo oprogramowaniu w celu poprawy funkcjonalnosci lub wydajnosci produktu.

Niniejsza instrukcja jest aktualna ze stanem urzadzenia w momencie jej opracowania. Sprawdz aktualizacje na stronie: www.finevu.pl .

O produkcie

Ten produkt nagrywa filmy podczas jazdy pojazdu oraz w czasie jego postoju. Uzywaj tego produktu wytgcznie w celach informacyjnych
podczas ustalania przyczyn zdarzen, incydentéw lub wypadkow drogowych. Urzagdzenie moze nieprawidlowo rejestrowac wypadki z
niewielkimi uderzeniami, ktére moga byé¢ zbyt stabe, aby aktywowaé czujnik przeciazeniowy (uderzeniowy) lub wypadki z bardzo
mocnymi uderzeniami, ktére moga spowodowa¢ duzy spadek napiecia akumulatora pojazdu lub jego catkowite odtaczenie od instalacji.

Nagrywanie wideo nie rozpoczyna sie, dopoki produkt nie zostanie catkowicie wigczony (uruchomiony). Aby mie¢ pewnos¢, ze wszystkie
zdarzenia zostang zarejestrowane, poczekaj, az produkt zostanie catkowicie uruchomiony po wiaczeniu i dopiero woéwczas rozpocznij
prowadzenie pojazdu.

Producent FINEDIGITAL oraz sprzedawcy tego produktu nie ponosza odpowiedzialnosci za zadne straty spowodowane wypadkiem, ani
nie sg odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia lub odszkodowania w zwigzku z wypadkiem.

W zaleznosci od konfiguracji pojazdu lub warunkow pracy, takich jak instalacja zdalnych urzadzen blokujgcych drzwi, ustawien ECU, czy
ustawien TPMS, niektére funkcje produktu moga nie by¢ obstugiwane, a rézne wersje oprogramowania systemowego moga wptywac na
wydajnos¢ oraz funkcje produktu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do oryginalnej tresci (w jezyku angielskim), zdje¢ i rysunkéw zawartych w tej instrukcji sa zastrzezone przez
FINEDIGITAL i sg chronione prawem autorskim.

Wszelkie materialy graficzne i tekstowe, w tym opisy produkiéw marki FineVu w jezyku polskim, ktére zostaly zawarte w tej instrukcji, a
takze opublikowane na dowolnej stronie internetowej zarzadzanej przez firme ESSA sa zastrzezona przez ESSA i chroniong prawem
autorskim wiasnoscig intelektualng firmy ESSA.

Wszelkie nieautoryzowane powielanie, kopiowanie, zmiany, publikacja lub dystrybucja tej instrukcji bez pisemnej zgody ESSA sa
zabronione i mogg skutkowac zarzutami karnymi.

Zarejestrowane znaki towarowe

FineVu jest znakiem towarowym zasirzezonym przez FINEDIGITAL Inc.
Inne logotypy produktdow i nazwy ustug zawarte w tej instrukcji sg znakami towarowymi odpowiednich firm.
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Ustawienia wideorejestratora - menu:

* Nagrywanie dzwieku / glosu (mikrofon)

¢ Glosnosc¢ dzwiekow i komunikatéw gtosowych

» Strefa czasowa, czas letni

e Ustawienia ogdlne — haslo Wi-Fi, jednostka predkosci
e Kamera — funkcja HDR, jasnos¢ obrazu tylnej kamery
e Karta pamieci — podziat na partycje, formatowanie

+ Nagrywanie w trybie Jazda/Parking, czutosé czujnikéw
» Komunikaty gtosowe — wigczanie / wylaczanie

* ADAS i systemy wspomagajgce bezpieczna jazde

¢ Zasilanie — ochrona akumulatora przed roztadowaniem
* Resetowanie rejestratora — ustawienia fabryczne
Odtwarzanie nagran — ogladanie zapisanych filméw
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Aktualizacja oprogr. | bazy fotoradaréw w aplikacji Wi-Fi

Aktualizacja oprogr. za pomaoca karty pamieci MicroSD

Inne funkcje

Inteligentne monitorowanie temperatury w trybie Parking
Buforowanie strumienia wideo

Pasek informacyjny dodawany do filmow

Inteligentne nagrywanie poklatkowe SMART

Ogladanie nagran na komputerze
Ogodlnodostepne komputerowe odtwarzacze wideo

Dedykowany odtwarzacz wideo ,FineVu Player”

SPECYFIKACJA - dane techniczne
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Bezpieczenstwo i zasady uzytkowania

Przeczytaj ponizsze informacje dotyczace bezpieczenstwa, aby prawidtowo korzystac¢ z produktu.

Symbole ostrzegawcze i informacyjne uzywane w instrukcji

0,

Ostrzezenie
Zawiera wazne informacje zwigzane z bezpieczenstwem uzytkownika i wskazuje potencjalne zagrozenia. Zlekcewazenie
i nieprzestrzeganie tych ostrzezen moze skutkowac powaznymi obrazeniami ciala, utratg zdrowia albo smiercia.

Przestroga / Uwaga
Zawiera informacje zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym uzytkowaniem produktu. Wskazuje na potencjalne
zagrozenia, ktérych zlekcewazenie moze spowodowac drobne urazy, uszkodzenie produktu lub innego mienia.

Informacja / Wskazowka
Zawiera przydatne informacje i wskazowki, ktdre pomagajg uzytkownikowi lepiej korzystac z produktu i jego funkgji.

Obstuga produktu podczas prowadzenia pojazdu — ostrzezenie

o

* Nigdy nie nalezy obstugiwac produktu, kenfigurowaé jego ustawien oraz ogladac¢ zapisanych nagran wideo podczas

prowadzenia pojazdu. Rozproszenie uwagi Kierowcy w czasie jazdy moze doprowadzi¢ do wypadku drogowego
skutkujgcego uszczerbkiem na zdrowiu, obrazeniami ciata lub $miercig. Obstuguj produkt tylko podczas postoju pojazdu.

Zasilanie i montaz produkiu w pojezdzie — ostrzezenia

O

s Nie uzywaj uszkodzonych, zmodyfikowanych lub nieoryginalnych kabli zasilajgcych. Uzywaj wylacznie oryginalnych

produktéw dostarczonych przez producenta FineDigital Inc. Uzycie nieprawidiowego lub uszkodzonego okablowania moze
by¢ przyczyna pozaru i/lub uszkodzenia pojazdu, co moze skutkowac wypadkiem drogowym zagrazajacym zdrowiu i zyciu.

* Nie zasilaj produktu napieciem innym niz podane przez producenta i nie zmieniaj zalecanych wartosci bezpiecznikow w

instalaciji zasilajgcej produkt. Nieprzestrzeganie tych zalecert moze byé przyczyna pozaru i/lub uszkodzenia pojazdu, co
w konsekwencji moze skutkowaé wypadkiem drogowym zagrazajgcym zdrowiu i zyciu.

Nie modyfikuj, ani nie przecinaj kabla zasilajgcego. Nie ktadz ciezkich przedmiotow na kablu zasilajagcym, ani nie naciggaj
go i nie zaginaj przy uzyciu nadmiernej sity, aby nie szkodzi¢ mechanicznie wewnetrznych zyt przewodowych kabla lub ich
izolacji. Instaluj kabel zasilajacy z dala od silnych zrédet ciepta, nie w srodowisku o wysokiej wilgotnosci, palnych cieczy
i gazéw lub substancji zracych. Zlekcewazenie tego moze powodowaé korozje konektoréw kabla, uszkodzenia jego
izolacji oraz doprowadzi¢ do pozaru instalacji elekirycznej zagrazajgcemu zdrowiu i zyciu.

Uzyj kabla zasilajacego z prawidlowym ztaczem oraz upewnij sie, ze kabel jest prawidiowo podtgczony i dobrze osadzony
w gniezdzie. Nieprzestrzeganie tego moze uszkodzi¢ produkt lub w skrajnych przypadkach spowodowac pozar pojazdu.

Nie wolno samowolnie i bez doktadnego sprawdzenia podigczac kabla zasilajacego produkt do obwodu elektrycznego w
pojezdzie, ktory jest przeznaczony dla innego urzgdzenia, poniewaz moze to spowodowac awarie pojazdu lub jego pozar.

Zainstaluj produkt w miejscu, w ktérym nie bedzie on zasftaniat pole widzenia kierowcy na droge i pobocze podczas
prowadzenia pojazdu. Ograniczenie pola widzenia kierowcy moze prowadzi¢ do spowodowania wypadu skutkujacego
uszczerbkiem na zdrowiu, obrazeniami ciata lub $miercig. Przed zamontowaniem produktu na przedniej szybie pojazdu
sprawdz lokalne przepisy.

Uzytkowanie i obstuga produktu — ostrzezenia

O

» Upewnij sie, ze brodhkt i jégo akcesoria sg poza zasiegiem dostepu niemowlat, dzieci i zwierzat domowych. Uszkodzenie

produktu i potkniecie jego elementéw lub malych akcesoribw moze grozi¢ zadtawieniem, doprowadzi¢ do powaznych
obrazen, do uszczerbku na zdrowiu lub $mierci.

¢ Nie przykrywaj niczym pracujacego urzadzenia, poniewaz na skutek przegrzania moze spowodowac awarie lub pozar.

» Nie dopuszczaj, aby elementy metalowe, materiaty mokre lub tatwopalne przedostaly sie do gniazda karty pamieci |

gniazda kabla zasilajgcego. Nieprzestrzeganie tego moze doprowadzi¢ do zwarcia elektrycznego i spowodowac pozar.
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Bezpieczenstwo i zasady uzytkowania

Uzytkowanie i obstuga produktu — przestrogi, informacje

* Nie wystawiaj produktu na bezposrednie, bardzo silne dziatanie promieni stonecznych lub intensywnego swiatta. W
przeciwnym razie obiektyw lub wewnetrzne uktady moga ulec uszkodzeniu.

e Uzywaj produktu wewnatrz pojazdu w temperaturze od -20°C do 70°C i przechowuj w suchym pomieszczeniu w
temperaturze od -30°C do 80°. Produkt moze nie dziata¢ zgodnie z przeznaczeniem, albo moze zostac trwale uszkodzony,
jesli bedzie uzytkowany lub przechowywany poza tymi zakresami temperatur. Takie uszkodzenia nie sg objete gwarancja.

e Sprawdzaj regularnie, czy produkt ma prawidlowa pozycje montazowg. Wplyw digan spowodowany ekstremalnymi
warunkami drogowymi moze zmieni¢ pozycje montazowa. Upewnij sie, ze produkt jest zamontowany | ustawiony zgodnie
ze wskazéwkami zawartymi w tej instrukcji.

* Nie przyktadaj nadmiernej sity podczas naciskania przyciskow. Moze to spowodowac uszkodzenie przyciskow.

» Nie uzywaj chemicznych srodkéw czyszczacych, ani rozpuszczalnikow do czyszczenia produkiu. Moze to spowodowac
uszkodzenie plastikowych elementow produktu. Oczys¢ produkt za pomoca czystej, miekkiej i suchej tkaniny.

Nie nalezy rozmontowywac, ani modyfikowacé produktu. Moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie
produktu. Nieautoryzowany demontaz produktu uniewaznia gwarancje na produkt.

* Ostroznie obchodz sie z produktem: Upuszczenie, niewlasciwe obchodzenie sie lub narazenie produktu na silne wstrzasy
i udary zewnetrzne moze spowodowac jego uszkodzenie.

Nie probuj wktadaé ciat obcych do urzadzenia.

Unikaj nadmiernej wilgotnosci i nie dopuszczaj, aby woda dostala sie do wnetrza produktu. Elementy elektroniczne
wewnatrz produkiu mogg ulec uszkodzeniu, jesli zostang wystawione na bezposrednie dziatanie wilgoci lub wody.

To urzadzenie jest przeznaczone do nagrywania filmow wideo podczas jazdy pojazdu oraz w czasie jego postoju
(parkowania). Na jakos¢ filméw moga mie¢ wptyw warunki pogodowe i warunki drogowe, takie jak: dzier, noc, deszcz,
obecnos¢ oswietlenia ulicznego, wjazdy / wyjazdy z tuneli oraz temperatura otoczenia.

O

FineDigital i ESSA nie ponoszg odpowiedzialnosci za utrate nagran wideo podczas eksploatacji urzadzenia.

Pomimo, ze urzadzenie zostato zaprojektowane tak, aby zachowaé nagrania podczas uszkodzenia samochodu w wyniku
wypadku, FineDigital i ESSA nie gwarantujg zapisania wszystkich zdarzen, gdy urzadzenie ulegnie uszkodzeniu w wypadku.

Utrzymuj przednig szybe i obiektyw kamery w czystosci, aby uzyskac optymalng jakosé obrazu wideo. Kurz, odciski
palcow, substancje i inne nieczystosci na obiektywie kamery lub przedniej szybie moga obnizy¢ jako$¢ nagranych filmow.

To urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku wewnatrz kabiny pojazdu:

Produkt jest przeznaczony do uzytku w samochodach z przezroczysta szyba przednig i tylna. Jakos¢ nagran wideo moze
sie pogorszy¢ w przypadku, gdy urzadzenie zostanie zainstalowane na przyciemnianej szybie lub na szybie z ciemng
powtokg odbijajacy ciepto.

Wbudowany superkondensator pomaga tylko poprawnie zakoriczyé nagrywanie ostatniego pliku i nie stuzy do cigglego
zasilania bez podtaczonego kabla zasilajacego. Normalne dziatanie urzadzenia wymaga zewnetrznego zrodta zasilania.

Nagrzewanie sie obudowy podczas pracy urzadzenia jest normalnym zjawiskiem.

Urzadzenie posiada modut z anteng GPS, kiéry znajduje sie w gornej czesci obudowy obok wsuwanego chwytu
mocujgcego. Prawidtowe dzialanie modutu GPS moze by¢ zakidcone w samochodach wyposazonych w atermiczng lub
podgrzewang przednig szybe, ktéra w swej strukturze posiada napylong warstwe metalu mogacego ostabiac lub blokowaé
sygnat GPS. W takich przypadkach zamontuj urzadzenie na przedniej szybie w obszarze pozbawionym metalizaciji, ktory
najczesciej znajduje sie na srodku gornej czesci przedniej szyby w okolicy wewnetrznego lusterka wstecznego (np.
zakropkowana gérna powierzchnia szyby lub inaczej oznaczony obszar przepuszczajacy sygnat GPS).

Czas wyszukiwania satelitow zalezy od warunkéw pogodowych, pory dnia, uksztaltowania terenu i cech konstrukcyjnych
samochodu. O nawiazaniu potaczenia GPS urzadzenie poinformuje komunikatem glosowym i kontrolka LED.

Urzadzenie obstuguje karty pamieci MicroSD marki FineVu o pojemnosci do 256GB lub karty innych marek do 128GB.
Producent rekomenduje uzywanie wysokiej jakosci kart pamieci marki FineVu, ktore sa dedykowane do ciagtego
zapisu wideo. Karty pamieci innych marek nie byty szczegétowo i diugookresowo testowane z tym urzadzeniem, wiec
jego producent nie moze zagwarantowac, ze wideorejestrator zawsze bedzie prawidiowo dziatat z takimi kartami pamieci.
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Bezpieczenstwo i zasady uzytkowania

Zabezpieczenie nagran

Wideorejestrator samochodowy to urzadzenie, ktére nagrywa filmy w okreslonej sytuacji podczas jazdy i w trakcie postoju pojazdu oraz
przechowuje zarejestrowane nagrania wideo na karcie pamieci MicroSD. Prosimy uzywa¢ tego urzadzenia wylacznie w celach
informacyjnych i pomocniczych przy ustalaniu przyczyn wypadkow drogowych lub incydentow powstatych w czasie postoju. Producent
FineDigital oraz sprzedawcy tego produkiu nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty spowodowane wypadkiem, ani
nie sg odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia w zwigzku z wypadkiem. Upewnij sie, ze masz petng $wiadomos¢ nastepujgcych kwestii:

Jesli poszukiwany na karcie pamieci plik wideo nie zostat znaleziony:

¢ Plik nagrania wideo zostat usuniety z karty pamieci z powodu uptywu czasu (nadpisanie starych nagran nowymi).
Rejestrator zapisuje nagrania wideo w odpowiednich folderach na karcie pamieci MicroSD, ktéra ma ograniczong pojemnosc. Jesli
pojemnosc folderu lub karty zostanie catkowicie wyczerpana (zapetniona nagraniami), to najstarsze zarejestrowane nagrania sg
usuwane i w ich miejsce sg zapisywane nagrania najnowsze.

» Ustawienie zbyt niskiej czutosci czujnika wykrywajacego uderzenia, wstrzasy i przecigzenia (G-sensor).
Zdarzenia (uderzenie, kolizja, wypadek), ki6re podczas jazdy lub w czasie parkowania zostaly wykryte przez czujnik wstrzasu i
przecigzen (G-sensor) sa zapisywane na karcie pamieci w oddzielnym folderze. Jesli czutos¢ G-sensora zostata ustawiona na zbyt
niskim poziomie, to urzadzenie moze nieprawidtowo rejestrowac zdarzenia z niewielkimi uderzeniami lub ich w ogodle nie wykrywac.
Wadweczas filmy z takimi zdarzeniami nie zostang zapisane w oddzielnym folderze dla nagran zdarzen wstrzgsowych podczas jazdy lub
w folderze dla zdarzen wstrzasowych w trybie parkingowym. Zdarzenia takie beda jednak zapisane w folderze dla normalnych filméw
z jazdy. Poziom czutosci czujnika wsirzgsu i przecigzen mozna ustawic oddzielnie dla trybu Jazda i dla Trybu Parking.

+ Ustawienie napiecia akumuilatora, ponizej ktérego rejestrator zostanie wylaczony.
Gdy uzywany jest tryb parkingowy, rejestrator moze monitorowaé poziom napiecia w instalacji samochodu w celu unikniecia
catkowitego roztadowania akumulatora. Jesli napiecie w instalacji pojazdu spadnie ponizej warto$ci ustawionej w menu ustawien
rejestratora, to rejestrator zostanie automatycznie wytaczony, aby uchroni¢ akumulator przed gtebokim rozltadowaniem. Od tego
momentu rejestrator nie pracuje i nie zapisuje na karcie pamieci zadnych zdarzen, ktére mogg jeszcze wystapic¢ do korica czasu
parkowania pojazdu. Ustawienie przesadnie za wysokie] wartosci napiecia wylaczenia rejestratora skutkuje skréceniem czasu
monitorowania pojazdu w trybie parkingowym. Z tego powodu niektére wykryte zdarzenia moga nie zosta¢ nagrane.

* Resetowanie rejestratora — przywracanie domysinych ustawien fabrycznych.
Jedli w trakcie uzytkowania rejestratora uzytkownik zresetowat rejestrator, aby wszystkie indywidualne ustawienia urzgdzenia
przywroci¢ do fabrycznych ustawien domysinych, to podczas tej czynnosci nastapito réwniez automatyczne sformatowanie karty
pamieci. W wyniku tego wszystkie zgromadzone dotychczas na karcie pamieci nagrania wideo zostaty skasowane i bezpowrotnie
usuniete z karty. Pamietaj, aby przed kazdym resetowaniem ustawien rejestratora skopiowac wazne dla Ciebie nagrania na dysk
komputera. Formatowanie karty pamieci nastapi takze po zmianie partycji pamigci (priorytetu).

Jak zabezpieczy¢ nagrania w razie kolizji lub wypadku?

* W razie kolizji lub wypadku wylacz zasilanie rejestratora i wyjmij z niego karte pamieci MicroSD.
Jesli nie wyjmiesz karty pamieci i nadal bedziesz korzystac z rejestratora, to nagrania zawierajace stluczke lub wypadek moga zostac
nadpisane nowszymi plikami z powodu uplywu czasu (nagrywanie w petli nowych nagran w miejsce najstarszych). Jesli masz
trudnoéci z wyjeciem karty MicroSD, to po prostu wytacz rejestrator przetacznikiem znajdujacym sie nad gniazdem karty pamieci lub
wyjmij wtyk kabla zasilajgcego z gniazda w rejestratorze.

¢ Utwérz na komputerze kopie zapasowa nagran zawierajacych kolizje lub wypadek.

e« WAZNE ! Nie wkladaj, ani w zaden inny sposéb nie podigczaj do smartfona lub tabletu wyijetej z rejestratora karty MicroSD |
Podczas tgczenia sig lub uzywania karty w telefonie / smartfonie, telefon moze zmieni¢ format plikéw, uszkadzajgc nagrane filmy.



Wyposazenie i nazwy komponentow

Wyposazenie standardowe (zawartos¢ opakowania):

» GX400 - rejestrator 2-kanatowy, ktdry w standardowym wyposazeniu ma kamere tylng i kabel dla tej kamery o dlugosci 6 metrow.

» GX400 1CH - rejestrator 1-kanatowy, ktéry w standardowym wyposazeniu nie ma kamery tylnej i kabla dla tej kamery, ale
urzadzenie jest przygotowane do pracy z dwiema kamerami. Kamere tylng i kabel o dlugosci 6 lub 9 m mozna dokupi¢ oddzielnie
w dowolnym czasie. Po podigczeniu, rejestrator automatycznie wykryje drugg kamere i przetaczy sie do pracy w trybie 2-kanatowym.

Upewnij sie, ze wszystkie elementy sg obecne po otwarciu opakowania produktu.

Wideorejestrator GX400 Kamera tylna z uchwytem Kabel zasilajacy z wtykiem Kabel zasil. do ciagtego zasilania
(kamera przednia z uchwytem) (brak w GX400 1CH) do gniazda zapalniczki sam. bezposrednio z instalacji pojazdu
(nie obstuguije trybu Parking) (obstuguije tryb Parking, dtug. 3 m)

Kabel kamery tylnej- 6 m Instrukcja obstugi, Karta pamieci 128GB + adapter - uchwyty do kabli
(brak w GX400 1CH) karta gwarancyjna (opcja w niektérych zestawach) - taSmy samoprzylepne 3M

Akcesoria montazowe:

Dla modelu GX400 1CH tylna kamera i kabel tylnej kamery sg opcjonalnym wyposazeniem dodatkowym sprzedawanym oddzielnie.

» Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji urzadzenia w celu jego ulepszenia lub poprawy dziatania.
* Niekiore elementy i/lub wyposazenie moga ulec zmianie w trakcie pradukcji bez weczeéniejszego powiadomienia.

Wyposazenie dodatkowe (sprzedawane oddzielnie):

&

Kabel kamery tylnej Kabel zasilajgcy z wtykiem do Karta pamieci MicroSD
o diugosci 9 m gniazda diagnostycznego OBD-II FineVu o pojemnosci 32-256 GB
(obstuguje tryb Parking) lub innej marki o poj. 32-128 GB



Wyposazenie i nazwy komponentow

Nazwy komponentow

e Kamera przednia — jednostka gidéwna (DVR)

Gniazdo kabla kamery tylnej (CAM)
Modtil Wi-Fi Drugi koniec kabla podiacz do kamery tylne;.
Zapewnia tacznosé ze smartfonem.

Gniazdo kabla zasilajgcego (DC IN)

Podtacz kabel do instalacji pojazdu 12/24V.

Mikrofon
Umozliwia nagrywanie
dzwieku z kabiny i otoczenia.

Przycisk REC/MIC - reczne nagrywanie / mikrofon (kontrolka LED A) x Przycisk Wi-Fi (kontrolka LED B)
Krotkie nacisnigcie rozpoczyna nagrywanie reczne. Diugie nacisnigcie WLL/Wyt. mikrofon. Wiacza / Wyltacza tacznosé Wi-Fi.

Antena GPS

Nasuwany uchwyt montazowy
Przyklej do przedniej szyby | nasun rejestrator.

Gniazdo karty pamieci MicroSD
. Umies¢ w szczelinie karte pamieci.
Ostrzegawcza dioda LED

i — bial
(eaury LED =blak) Przetacznik zasilania i blokady karty pamieci

Obiektyw przedniej kamery Wiacza / Wytacza rejestrator i blokuje wyjecie karty.

Nagrywanie widoku i wykrywanie
ruchu z przodu pojazdu.

e Kamera tylna (brak w modelu GX400 1CH — mozna dokupi¢ oddzielnie)

Uchwyt montazowy z regulacjg kata pochylenia
Przyklej do tylnej szyby pomiedzy paskami podgrzewania.

Obiektyw kamery tylnej Ostrzegawcza dioda LED Gniazdo kabla kamery tylnej
Nagrywanie widoku i wykrywanie (Security LED — niebieska) Drugi koniec kabla podtacz do kamery
ruchu z tytu pojazdu. przedniej (sygnat wideo i zasilanie).

e Kabel kamery tylnej z jednej strony ma wtyk katowy, a z drugiej prosty, aby utatwi¢ przeciaganie go przez przepust wigzki
, ';,.__, klapy bagaznika. Kabel mozna podiaczac do kamery tylnej i rejestratora dowolng strong w zaleznosci kidra wersja lepiej wyglada.
* Podtaczenie kabla kamery tylnej innego niz oryginalny oraz jego przedtuzanie moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
o e Ostrzegawcze diody LED w przedniej i tylnej kamerze informujg migajacym s$Swiattem, ze otoczenie pojazdu jest
monitorowane. Domyslinie diody ostrzegawcze sa wylaczone. Ich tryb pracy mozna zmieni¢ w ustawieniach rejestratora.
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Instalacja — karta pamieci MicroSD i uchwyt montazowy

Wktadanie karty pamieci MicroSD

1. Otworz blokade karty - przesun przetagcznik zasilania na OFF.

2. Sprawdz kierunek i pozycje wkiadania karty MicroSD i wsun
karte do szczeliny gniazda, az ustyszysz klikniecie.

3. Zamknij blokade karty - przesun przetgcznik zasilania na ON.

Wyjmowanie karty pamigci MicroSD

1. Otwérz blokade karty - przesun przetgcznik zasilania na OFF.

ON = Wtaczone

2. Wcisnij karte glebiej do gniazda, az uslyszysz klikniecie
J BOR e Y yszy ¥ OFF = Wylgczone

i zwolnij nacisk. Karta czesciowo wysunie sie z gniazda.

3. Ztap wysunieta karte i wyjmij ja ze szczeliny gniazda.

* Przelacznik zasilania stuzy do-wi-a]cz;nia-I wyi-qczan'ta Llrzqdzenia. Jest on zarazem mechaniczng blokada karty pamieci, ktora
uniemozliwia wyjecie Karty, gdy rejestrator jest wigczony, co dodatkowo zabezpiecza zapisane pliki przed uszkodzeniem.
* Aby wylgczy¢ urzadzenie I otworzyé blokade karty pamieci, przesun przelgcznik zasilania w pozycje OFF.

* Producent rekomenduje uzywanie wysokiej jakosci i trwatosci kart pamieci marki FineVu o pojemnosci 32-256 GB,

ktére sg dedykowane do ciggtego zapisu wideo. Karty pamieci inne niz rekomendowane nie byly dlugookresowo testowane z

. tym urzadzeniem, wiec jego producent nie moze gwarantowac, ze rejestrator zawsze bedzie prawidtowo dziatat z takimi kartami.

» Uwazaj na kierunek wktadania karty MicroSD. Odwrotne wiozenie karty grozi uszkodzeniem gniazda czytnika kart lub karty.
* Regularnie tworz kopie zapasowe waznych nagran na innym urzadzeniu pamieci masowej (np. dysk twardy komputera).

Mocowanie uchwytu montazowego do urzadzenia Zdejmowanie uchwytu montazowego z urzadzenia

1. Przytdz i dopasuj ptaski uchwyt montazowy do otworow 1. Przesun uchwyt montazowy w kierunku, jaki wskazuje
montazowych na gérze rejestratora, jak wskazujg strzatki (1). strzatka (1), az uslyszysz kliknigcie.

2. Przesun uchwyt montazowy, jak wskazuje strzatka @, az 2. Oddziel uchwyt montazowy od gérnej czesci rejestratora
ustyszysz Kklikniecie, aby zamocowac go do urzadzenia. zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzatke @

e taczac uchwyt montazowy z urzadzeniem, dopasuj jego lewa i prawa strone, aby zaczepy trafiaty w otwory prowadzace.
.| * Wwyniku préby sitowego zamocowania uchwytu w ztym kierunku, rejestrator lub uchwyt moga ulec trwatemu uszkodzeniu.
» Takie uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja bezplatnej naprawie z tytutu gwarancji i rekojmi.
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Instalacja — montaz jednostki gtéwnej i podtaczenie zasilania

Montaz gtownej jednostki wideorejestratora (kamera przednia)

1. Wybierz miejsce montazu rejestratora na przedniej szybie. 2. Usun folie ochronng z obiektywu przedniej kamery.

@ o, il ™ g B

3. Usun folie ochronng z tasmy samoprzylepnej na uchwycie. 4. Docisnij uchwyt do szyby w wybranym miejscu montazu.

» Wybierz takie miejsce montazu rejestratora na przedniej szybie, z ktérego mozna zarejestrowac caly widok przed pojazdem,
nie zastaniajac przy tym kierowcy petnego pola widzenia na droge i pobocze. Nie zapomnij zdjg¢ folii ochronnej z obiektywu.
o » ZwrGc¢ uwage, aby rejestrator byt rowno w ptaszczyznie poziomej, a przedni obiektyw mozliwie blisko $rodka przedniej szyby.

¢ Dostosuj miejsce instalacji rejestratora lub innych urzadzen elektronicznych znajdujacych sie w poblizu, takich jak: ekrany,
urzadzenia nawigacyjne, fabryczne moduly i anteny GPS / GSM, aby byly oddalone od rejestratora o co najmniej 20 cm.

e Antena GPS jest wbudowana w poblizu mocowania rejestratora do szyby. Sygnat GPS moze by¢ zaklécony, jesli szyba jest
metalizowana lub podgrzewana. Zamontuj rejestrator w miejscu zapewniajgcym odbidr sygnatu GPS -> czytaj na stronie 5.

5. Podigcz kabel zasilajacy do instalacji elektrycznej pojazdu,

6. Uruchom podglad na zywo w aplikacji FineVu Wi-Fi i ustaw kat
a jego drugi koniec do gniazda DC IN w rejestratorze.

pochylenia obiektywu kamery zgodnie z opisem na stronie 19.
7~

i

Y
\
\

=X\
)

FineVu Wi-Fi

J
4

Podtaczenie do instalacji elektrycznej pojazdu 3-przewodowego kabla zasilajacego rejestrator:

e BAT / z6My przewod — podigezy¢ do punktu z napieciem +12/24V, ktére nigdy nie zanika, nawet po wytgczeniu stacyjki zaptonu.
e ACC /czerwony przewdd — podiaczyé do punktu z napieciem +12/24V, ktdre zanika po wytaczeniu stacyjki (ACC lub zapton).
e GND / czarny przewdd — podigczyé do masy zasilania pojazdu (-12V/24V), np. przykreci¢ do metalowego elementu karoserii.
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Instalacja — montaz kamery tylnej

Montaz i podtaczenie kamery tylnej

1. Wybierz miejsce montazu kamery do tylnej szyby. 2. Usun folie ochronna z obiektywu tylnej kamery.

5. Podtacz kabel do gniazda przy tylnej kamerze (wtyk prosty). 6. Podtacz kabel tylnej kamery do rejestratora (wtyk katowy).
Mozna odwrotnie — wiyk prosty do rej., kgtowy do tylnej kam. Mozna odwrotnie — wiyk prosty do rej., kgtowy do tylnej kam.

p

Dopchnij oba wtyki
w gniazdach
do konca.
7. Po zakonczeniu instalacji potacz sie z aplikacjg smartfona Jesli brak obrazu z tylnej kamery — wsun do korica oba wtyki kabla
i dostosuj kgt pochylenia tylnej kamery. tylnej kamery, wyjmij z rejestratora wtyk zasilania i wepnij ponownie.
N Kabel tylnej kamery z jednej strony jest zakoriczony wtykiem
r—— katowym, a z drugiej strony wtykiem prostym, co ulatwia
przeciagniecie go przez przepust wigzki klapy bagaznika.
— Kabel mozna podigczac do tylnej kamery i do rejestratora
| dowolng strong, w zaleznosci ktéra opcja lepiej wyglada.
Fnd Wi PRZED PIERWSZYM UZYCIEM SFORMATUJ
KARTE PAMIECI W WIDEOREJESTRATORZE
— Karte mozna sformatowaé bez otwierania aplikacji
. ./ naciskajac razem przyciski REC i Wi-Fi przez 3 sek.

Podczas montazu, postaraj sie, aby przylegajaca do szyby czesé tylnej kamery nie dotykata paskéw podgrzewajacych szybe.
Uzywaj oryginalnego okablowania i akcesoriéw FineDigital / FineVu.

Nie wolno cigé, przedtuzaé, ani w inny sposéb samodzielnie modyfikowaé oryginalnego okablowania.

Zmodyfikowane lub niewtasciwe kable innych producentéw moga uszkodzi¢ produkt lub pojazd, a nawet spowodowac pozar.
Rejestrator wymaga fachowego podtaczenia do instalacji elektrycznej pojazdu. Jesli nie masz wiedzy i doswiadczenia w
montazu samochodowych urzadzen elektrycznych, to zalecamy wykonanie poditgczenia w specjalistycznym serwisie.
Nieprawidtowe podigczenie instalacji zasilajgcej w nowoczesnych pojazdach moze skutkowac szybszym roztadowaniem
akumulatora lub nieprawidiowym dziataniem rejestratora, albo urzadzen pojazdu, co moze wplywaé na bezpieczeristwo.
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Korzystanie z urzadzenia — gilowne cechy i funkcje

Gtéwne cechy i funkcje wideorejestratora FineVu GX400 i GX400 1CH (1CH = 1 kanal, brak tylnej kamery):

Przetwornik obrazu SONY Exmor R STARVIS 5.14 Mpx IMX335 jest jednym z najlepszych do

rozdzielczosci QHD+FHD

SONY nagrywania wideo Quad HD w dzien i w nocy, jakie sg stosowane w samochodowych rejestratorach

STARVIS wyzszej klasy. W poréwnaniu ze zwyklymi matrycami CMOS zapewnia znakomity obraz w dzien i
znacznie jasniejszy oraz wyrazniejszy obraz w nocy, nawet przy stabym oswietleniu zewnetrznym.

Nagrywanie w wysokiej | Dzieki wysokiej wydajnosci przednia kamera nagrywa w rozdzielczosci 2,5K Quad HD 2560x1440p

przy 30 kl./s, a kamera tylna (brak w GX400 1CH) w rozdzielczosci Full HD 1920x1080p, 30 kl./s.

Lacznosc¢ Wi-Fi
i aplikacja dla smartfonéw

Aplikacja ,FineVu Wi-Fi” dla smartfonow zapewnia tatwy i szybki dostep do gléwnych funkciji, takich
jak: podglad obrazu na zywo, zmiana ustawien rejestratora, przegladanie i pobieranie nagranych
filméw do pamieci telefonu, powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i jego instalowanie.

HDR
(High Dynamic Range)

To technologia poprawy jakosci obrazu zastosowana w przedniej kamerze, ktéra umozliwia
wyrazniejsze wyswietlanie obiektow i detali. Automatycznie taczy obrazy o roéznych poziomach
luminancji (ciemny i jasny), w efekcie czego wypadkowy obraz jest bardziej wyrazny, ma wyzsza
dynamike i czytelnosc. Funkcja HDR jest skuteczna w nocy i w miejscach o duzej réznicy kontrastu,
gdzie trudno jest zobaczy¢ szczegoly (np. przeswietlone lub niedoswietlone tablice rejestracyjne).
Jest tez przydatna podczas dziennej jazdy, poniewaz umozliwia wyrazniejsze nagrywanie filméw przy
niesprzyjajgcych warunkach oswietleniowych (np. ciemne tunele, bardzo mocne swiatto stoneczne).

Buforowanie
strumienia wideo

Ciagte buforowanie wideo to bardzo wazna funkcja, ktoéra posiadaja przewaznie tylko najlepsze
rejestratory klasy Premium. Zanim obraz z kamer zostanie zapisany na karcie, jest przez kilka sekund
przechowywany w pamieci urzadzenia. Gdy podczas jazdy lub postoju czujniki wykryja zdarzenie (np.
wstrzas, wypadek), to na karcie jest zapisywany film z bufora pamieci, ktéry obejmuje czas 10 sekund
przed wystapieniem zdarzenia i 10 sekund po nim. Nagranie sytuacji, ktéra wystapita na drodze kilka
sekund przed zdarzeniem moze by¢ pomocne w spornych sprawach przy ustalaniu sprawcy.

Auto Day & Night Vision

Umozliwia zapis wyraznych i zréownowazonych filméw w trudnych warunkach o$wietleniowych, takich
jak noc, podziemne parkingi, ciemne uliczki, tunele i bardzo jasne $wiatto dzienne. Zapewnia
optymalng jakos$¢ dzieki automatycznemu dostrajaniu parametrow obrazu w kazdych warunkach.

Powiadomienia
o fotoradarach

Informator GPS — wbudowany asystent audio generujacy powiadomienia gtosowe o stacjonarnych
fotoradarach kontroli predkosci, kamerach kontrolujgcych przejazd na czerwonym $wietle, kamerach
odcinkowego pomiaru éredniej predkoséci oraz strefach, na obszarze ktérych mozna spotkac¢ mobilny
patrol kontrolujacy predkos¢. Polska baza danych jest aktualizowana bezptatnie co 3 miesigce.

ADAS

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) to zaawansowane systemy wspomagania kierowcy,
ktore dzieki generowanym komunikatom dzwigkowym pomagajg usprawnic jazde. Asystent FVMA
informuje krotkim dzwiekiem, ze pojazd z przodu przed chwilg juz ruszyt, LDWS ostrzega przed
zjechaniem z pasa ruchu, a asystent odpoczynku przypomina o zrobieniu przerwy po dlugie] jezdzie.

Zapis poklatkowy Smart
(Smart Time Lapse)

Inteligentne nagrywanie poklatkowe zwiekszajgce wydajnosé zapisu. Umozliwia udokumentowanie
na karcie pamieci ok. 5 razy wiecej czasu rzeczywistego niz podczas standardowego nagrywania.
Jesli nie ma waznych zdarzen (uderzenie, wypadek), to nagrywanie odbywa sie z obnizong iloscia
klatek (Jazda - 6 kl./s, Parking - 2 kl./s), aby oszczedzac¢ miejsce na karcie. Gdy czujnik wstrzasu
wykryje zdarzenie, to uruchamiane jest nagrywanie tego zdarzenia z najwyzsza ptynnoscig 30 kl./s.
Po nagraniu zdarzenia ponownie wraca zapis poklatkowy. Odtwarzanie odbywa sie z normalna
predkoscia, co pozwala w przyspieszonym tempie sprawdzi¢ nagrania z catego okresu nagrywania.

Format Free

Technologia, ktéra zwieksza stabilnos¢ i wydajnosc¢ zapisu na karcie pamieci, wydiuza jej zywotnosé
i znacznie ogranicza marnotrawstwo miejsca na karcie. Eliminuje koniecznos¢ czestego recznego
formatowania karty MicroSD co kilka tygodni, czego wymagajg starsze technologie stosowane w
wiekszosci wideorejestratoréw o nizszym stopniu zaawansowania technicznego.

Asystent kata montazu
(kat pochylenia kamery)

Pomaga optymalnie dostosowaé¢ pochylenie przedniej kamery, aby filmy byly nagrywane pod
prawidlowym katem w stosunku do drogi, z uwzglednieniem wysoko$ci pojazdu, w ktorym jest
zamontowana. Pomaga takze poprawnie skalibrowac kamere w pionie do linii horyzontu i w poziomie
do $rodka pasa ruchu, aby zapewnic¢ prawidlowe warunki pracy dla asystenta ADAS (FVMA i LDWS).

Tryb parkingowy
z ochrong akumulatora
(wymaga ciggtego zasilania)

Zaawansowany tryb monitoringu pojazdu oraz jego otoczenia w czasie postoju z wykrywaniem ruchu
(przéd / tyt), wstrzgsow i przecigzen. Automatyczna aktywacja 30 sek. po wylgczeniu zaptonu, cztery
metody nagrywania, regulacja czujnikow, zapis czasu 10 sek. przed i 10 sek. po zdarzeniu, uklad
chronigcy akumulator przed roztadowaniem dla poj. z instalacjg 12V, 24V i napedem hybrydowym.
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Korzystanie z urzadzenia — gtéwne cechy i funkcje / przyciski, kontrolki

Niski Pobér Mocy
(Power Saving)

Energooszczedna opcja trybu parkingowego o bardzo niskim poborze pradu z akumulatora pojazdu
(< 5mA). Czuwa tylko czujnik wstrzasu, ktéry po wykryciu uderzenia uruchamia nagrywanie przez 20
sek. Potem, przez kolejne 60 sek. dziata wykrywanie ruchu. Gdy nie ma wiecej zdarzen, to rejestrator
powraca do czuwania, w ktérym moze przebywac nawet kilka tygodni bez szkody dla akumulatora.

Inteligentny monitoring

temperatury
(Al Heat Monitoring)

Jesli rejestrator pracujacy w standardowym trybie parkingowym wykryje wewnatrz bardzo wysoka
temperature, to nie wylgcza sie, jak inne rejestratory, tylko wtacza energooszczedny tryb o niskim
poborze mocy, w ktérym nie nagrzewa sie. Gdy obnizy sie temperatura, to ponownie zostanie
wigczony poprzednio uzywany wariant pracy trybu parkingowego. Dzieki temu rejestrator moze caty
czas czuwac i rejestrowac zdarzenia na postoju, nawet w najbardziej upalne dni, bez przegrzania.

Funkcje przyciskow i kontrolek LED na obudowie rejestratora

Przycisk | Kolor LED | Stan LED Tryb pracy Opis
S ] TrybJazda « Swieci podczas standardowego nagrywania w trybie Jazda, jesli
WL Brak odbioru GPS nie nawigzano potaczenia GPS lub sygnatu GPS jest za staby.
] Tryb Jazda » Swieci podczas standardowego nagrywania w trybie Jazda, jesli
WE. Prawidtowy odbiér GPS | nawiazano potaczenie GPS i sygnat jest prawidiowo odbierany.
- aciony Mi i et ia mikrof tanu WYL. do WL
. * Miga w czasie przetgczania mikrofonu ze stanu .do WEL.
_}
m z (n:’lglgzif;r; :’?ﬁ;i?:m) Naciénij przycisk A i przytrzymaj przez 2 sekundy. Komunikat
MIC 9 ' glosowy poinformuje o wigczeniu nagrywania dzwigku (glosu).
LEA )30 Kifkrofar wylaczon « Miga w czasie przetgczania mikrofonu ze stanu Wk. do WYL.
i zotty Mi é WYL | (hegrasiia bei Ziwiei'u) « Nacisnij przycisk A i przytrzymaj przez 2 sekundy. Komunikat
g y g glosowy poinformuje o wytaczeniu nagrywania dzwieku (gtosu).
NN Nagrywanie zdarzenia, |*Miga szybko podczas nagrywania wykrytego wstrzgsu w czasie
czerwony | Miga szybko | Nagrywanie reczne jazdy oraz zapisu wstrzgsu i ruch wykrytego w trybie parkingowym.
Miga wolno |Parking-czuwanie (wolno) | Nagrywanie reczne — nacisnij krotko przycisk A, aby rozpoczac.
) o « Gdy Wi-Fi jest wylaczone, naciénij krotko przycisk B, aby wigczyé
WYL, Wi-Fi wylaczone | i i Komunikat glosgwy poinfotmuie o wiaczeniu sieci Wi-Fi.
[ Wi-Fi wtaczone « Gdy Wi-Fi jest wigczone, nacisnij krotko przycisk B, aby wytgczy¢
WL i nawigzano potgczenie | Wi-Fi. Komunikat gtosowy poinformuje o wytgczeniu sieci Wi-Fi.
niebieski WisEl wi » Tryb gotowosci - Wi-Fi zostato wigczone i oczekuje na potgczenie
i oczell;rtle :vaacéozzenie z aplikacjg smartfona (lgcznosé nie zostata jeszcze nawigzana).
NN ) e * Jesli potgczenie nie nastapi do 2 minut, to Wi-Fi sie wylaczy.
Miga Resetowanie hasta |« Aby zresetowac hasto Wi-Fi, wlacz Wi-Fi, naciénij i przytrzymaj
Wi-Fi i inicjowanie przycisk B przez 3 sekundy. Komunikat glosowy potwierdzi zmiany.
nowego potaczenia Zostanie przywrécone poczatkowe hasto fabryczne: 12345678.
g Aktualizacja « Podczas aktualizacji oprogramowania obie diody LED (A i B)
MIC bialy Miga oprogramowania migaja jednoczesnie biatym kolorem.
A | = , e e Tl :
- Gy ; .. |*Aby sformatowac karte pamiec¢, naciénij i przytrzymaj przez 3 sek.
rézowy o Formatowanie pamieci o . - i
o+ Gy — A dzeni'a oba przyciski. Podczas formatowania pamieci lub resetowania
Miga = ustawien rejestratora migajg dwie rézowe diody LED.
Wi-Fi bialy % = % WRiERaIEE = Podczas uruchamiania rejestratora obie diody LED (A i B) $wieca
OB WE. WYL jednoczesénie biatym kolorem i gasng po uruchomieniu systemu.

13




Korzystanie z urzadzenia — tryby pracy i metody nagrywania

Tryb

Metoda nagrywania

(Poklatkowe Smart; 30 kl./s)

pracy (nazwa metody w aplikacji) Opis
« Aby ustawi¢ standardowe nagrywanie w trybie Jazda, wybierz w aplikacji smartfona:
Nagrywanie standardowe | p Ustawienia » Nagrywanie » Nagrywanie Jazda » Standardowo.
w trybie Jazda » Po kazdym wiaczeniu rejestratora rozpocznie sie normalne nagrywanie w trybie Jazda.
(Standardowo: 30 kl./s)  |* 1-minutowe filmy wideo 30 kl./s sg nagrywane po kolei w petli (najnowsze w miejscu
Tryb najstarszych). Nagrania sa przechowywane na karcie w folderze ,Normalne” (Normal).
JAZDA » Aby ustawi¢ inteligentne nagrywanie poklatkowe Smart w trybie Jazda, wybierz w aplikaciji:
Nagrywanie poklatkowe | p Ustawienia » Nagrywanie » Nagrywanie Jazda P Poklatkowe Smart.
Smart w trybie Jazda |« Je$li nie ma zdarzen, to tryb poklatkowy Smart nagrywa caty czas z obnizong iloscig
(Poklatkowe Smart: 6 ki./s) | klatek (6 kl./s) bez dzwieku, aby oszczedzac miejsce na karcie. Wstrzasy sg wykrywane.
« Filmy nagrane poklatkowo sg przechowywane na karcie w folderze ,Normalne” (Normal).
Nagrywanie po wykryciu *Po wykryciu uderz.enia / wstrzgsu podczas j.azdy uruchamiane jest nagrywanie tego
wstrzasu w trybie Jazda zdarzenia do oddzielnego folderu, innego niz dla standardowych nagrar.
« Nagranie trwa 20 sekund i dokumentuje czas 10 sek. przed wykryciem wstrzasu i 10 sek.
(Standardowo: 30 kl./s) po nim. Filmy 30 kl./s i s3 zapisywane na karcie pamieci w folderze ,Zdarzenia” (Event).
Nagrywanie po wykryciu |* Po wykryciu uderzenia / wstrzasu podczas nagrywania poklatkowego Smart w trybie
Tryb wstrzasu przy zapisie Jazda urut?hamiane jfest nagrywan?e tego zdarzenia z petng pf.ynnoé.cia 30 kl./s.
JAZDA poklatkowym Smart . Po nggranlu zdarzenia, ponownie jest przywracane nf'igrywanle pc#‘datkowle z obnizong
il w trybie Jazda iloscig klatek na sekunde (6 kl./s), aby oszczedzac miejsce na karcie pamieci.

« Nagranie kazdego zdarzenia trwa 20 sekund i dokumentuje czas 10 sek. przed wykryciem
wstrzasu i 10 sek. po nim. Filmy sg zapisywane na karcie w folderze . Zdarzenia” (Event).

» Po krétkim nacisnieciu przycisku ,REC / MIC" na urzadzeniu, zacznie migac¢ czerwona

Nagrywanie ; ap , ; : : e
r : dioda LED, sygnalizujac rozpoczecie nagrywania uruchomionego recznie (awaryjnie).
eczne / awaryjne i i i > o
« Nagranie trwa 20 sekund i dokumentuje czas 10 sekund przed i 10 sekund po naci$nieciu
(30 kl/s) przycisku. Filmy sg zapisywane z ptynnoscig 30 kl./s w folderze ,Reczne” (Camcorder).
Przelaczenie  Rejestrator przetaczy sie z trybu Jazda do trybu Parking 30 sek. po wylaczeniu zaptonu.

z trybu JAZDA do trybu PARKING

» Jesli wiaczysz stacyjke / zaplon, to ponownie uruchomi sie nagrywanie w trybie Jazda.

Tryb
PARKING
(zdarzenia)

Nagrywanie po wykryciu
ruchu w trybie Parking

(Ruch: 30 kl./s)

« Aby ustawié¢ nagrywanie po wykryciu ruchu w trybie Parking, wybierz w aplikacji smartfona:
» Ustawienia » Nagrywanie » Nagrywanie Parking » Ruch.

» Po wykryciu ruchomego obiektu przez przednia lub tylng kamere podczas postoju pojazdu
uruchamiany jest zapis tego zdarzenia z ptynnoécia 30 kl./s do oddzielnego folderu.

» Nagranie trwa 20 sekund i dokumentuje czas 10 sekund przed wykryciem ruchu i 10 sek.
po nim. Filmy sg przechowywane na karcie pamieci w folderze ,Ruch” (Motion).

Nagrywanie po wykryciu
wstrzasu w trybie Parking

(Ruch: 30 kl./s)

» Wybierz ustawienia P jak wyzej. Po wykryciu uderzenia / wstrzasu podczas postoju
uruchamiany jest zapis tego zdarzenia z ptynnoscig 30 kl./s do oddzielnego folderu.

= Nagranie trwa 20 sekund i dokumentuje czas 10 sekund przed wykryciem wstrzasu i 10
sek. po nim. Filmy sa przechowywane na karcie pamieci w folderze ,Parking” (Parking).

Nagrywanie poklatkowe
Smart w irybie Parking
(Poklatkowe Smart: 2 kl./s)

= Aby ustawi¢ inteligentne nagrywanie poklatkowe Smart w trybie Parking, wybierz:
» Ustawienia » Nagrywanie » Nagrywanie Parking » Poklatkowe Smart.
« Jesli nie wykryto zdarzen, to tryb poklatkowy Smart nagrywa caty czas z obnizong iloscig
klatek (2 kl./s) bez dzwieku, aby oszczedzac miejsce na karcie. Wstrzgsy sa wykrywane.
» Filmy nagrane poklatkowo sa przechowywane na karcie w folderze ,Ruch” (Motion).

Nagrywanie po wykryciu
wstrzasu przy zapisie
poklatkowym Smart
w trybie Parking

(Poklatkowe Smart: 30 kl./s)

= Po wykryciu uderzenia / wstrzgsu podczas nagrywania poklatkowego Smart w trybie
Parking uruchamiane jest nagrywanie tego zdarzenia z peina ptynnosciag 30 kl./s.

« Po nagraniu zdarzenia ponownie jest przywracane nagrywanie poklatkowe z obnizong
iloscig klatek na sekunde (2 kl./s), aby oszczedzaé miejsce na karcie pamieci.

= Nagranie trwa 20 sekund i dokumentuje czas 10 sekund przed wykryciem wstrzgsu i 10
sek. po nim. Filmy sa przechowywane na karcie pamieci w folderze ,Parking” (Parking).

15 kl./s - ta metoda nagrywania w trybie Jazda dziata tak samo, jak metoda ,Standardowo”, a w trybie Parking, jak metoda ,Ruch”.
Rézni sie tylko ptynnoscig nagrywania - 15 kl./s, zamiast 30 kl./s. Oszczedza miejsce na karcie kosztem nizszej ptynnosci ruchu.

¢ Tryb Jazda — filmy z jazdy: kazdy 1 minuta, 15 kl./s z dzwiekiem / zapis zdarzenia: 20 sek. (10 sek. przed i po), 15 kl./s z dzwiekiem.
* Tryb Parking — nagrywa tylko wykryty ruch i wstrzas: kazdy film 20 sekund (10 sek. przed i 10 sek. po wykryciu), 15 kl./s z dzwigkiem.
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Korzystanie z urzadzenia — nazwy plikow i folderéw / Aplikacja Wi-Fi

Przechowywanie nagran — nazwy folderow w aplikacji smartfona i oryginalne nazwy na karcie pamieci

Filmy sa przechowywane na karcie pamieci w oddzielnych folderach, zaleznie od rodzaju/metody nagrywania i trybu pracy rejestratora.

Tryb pracy: tryb JAZDA tryb JAZDA tryb PARKING tryb PARKING tryb RECZNY
Rodzaj nagran: filmy standardowe | nagrania zdarzen z | nagrania zdarzen z filmy poklatkowe |filmy nagrane recznie
i poklatkowe wykrytym wstrzasem | wykrytym wstrzgsem | i z wykrytym ruchem | przyciskiem REC

Folder w aplikacji: |~ Normalne Zdarzenia Parking "~ Ruch " Reczne
(folder na karcie) (Normal) (Event) (Parking) (Motion) (Camcorder)

* W trybie parkingowym z wigczona metodg zapisu ,Ruch” lub , 15 kl./s”, nagrywane sa filmy dokumentujace tylko zdarzenia
z wykrytym ruchem lub wsirzgsem. Metoda zapisu ,Poklatkowe Smart” nagrywa caly czas i wlacza sie jg oddzielnie.

e W trybie parkingowym nie mozna jednoczesnie uzywac nagrywania z wykrywaniem ruchu i inteligentnego nagrywania
poklatkowego. Przy nagrywaniu pokiatkowym dzwiek nie jest nagrywany.

Nazwa nagranego pliku wideo

Nazwa pliku skiada sie z daty i czasu rozpoczecia zapisu, informacji o ilosci kanatow/kamer oraz oznaczenia rodzaju nagrania/folderu.

@ 20240121-18h50m28s_FR_N s 2024.01.21 - 18:50:28 _kamera (F-przod, R-tyl) _ Normal (folder, rodzaj nagr.)

|—> Typ nagrania, folder: Normal / Event / Parking / Motion / Camcorder

Kanat nagrywania (kamera): FO = 1 kanat (przéd) / FR =2 kanaly (przéd i tyt)

v

Czas nagrywania: 18h = godzina / 50m = minuta / 28s = sekunda

v

Data nagrania: 2024 =rok / 01 = miesigc / 21 = dzien

Aplikacja FineVu Wi-Fi

potaczenie rejestratora ze smartfonem

Instalacja aplikacji i nawiazanie potaczenia z rejestratorem

¢ Pierwsze potaczenie
1. Wyszukaj i pobierz aplikacje o nazwie ,,FineVu Wi-Fi” ze sklepu Google Play f} lub APP Store zgodnie z typem smartfona.
2. W ustawieniach smartfona wigcz lokalizacje GPS, zaakcepiuj uprawnienia aplikacji i zezwol na dostep do lokalizacji urzgdzenia.
3. Wigcz Wi-Fi w rejestratorze, naciskajac krotko przycisk na obudowie. Aktywna sie¢ Wi-Fi sygnalizuje niebieska kontrolka LED.
4. Uruchom w smartfonie aplikacje ,FineVu Wi-Fi" i dotknij przycisku ,.+Polacz z rejestratorem” 0 a na kolejnym ekranie (Model)
wybierz opcje '_] »Wideorejestrator bez LCD”"= W systemie Android rozpocznie sie automatyczne wyszukiwanie sieci W-Fi.
. W systemie iosmple) nastapi przekierowanie, aby zezwoli¢ na dostep do Potozenia, po czym przejdz do ustawien sieci Wi-Fi 9
. Na liscie wyszukanych potaczen Wi-Fi w smartfonie, dotknij nazwe sie¢ Wi-Fi rejestratora ,,FineVu_GX400_XXXX" 9
. Potacz smartfon z siecig Wi-Fi rejestratora, wpisujgc hasto sieci: 12345678 @ W systemie Android hasto nie zawsze jest wymagane.
. Po polaczeniu w iOS wré€ do aplikacji dotykajac ..< FineVu Wi-Fi” (lewy gérny rég) @ W systemie Android nastapi to automatycznie.

© @ =~ & U

. Poniewaz system Android i system iOS majg rézne metody tgczenia z Wi-Fi, zapoznaj sie z ponizszymi ilustracjami (strona 16).

O nawiazaniu potaczenia rejestratora z aplikacjg ,FineVu Wi-Fi" poinformuje komunikat gtosowy. Na ekranie gléwnym pojawi sie
informacija ,,Potaczono z rejestratorem !” oraz szeroki przycisk ,,Podglad na zywo” W#. Po dotknieciu tego przycisku, bedzie mozliwe
ogladanie w czasie rzeczywistym obrazu z przedniej i tylnej kamery. Obraz ogladany na zywo jest wyswietlany z niewielkim opéznieniem.
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Aplikacja FineVu Wi-Fi — potaczenie rejestratora ze smartfonem (cd.)

Jesli nie mozna nawigzac polaczenia aplikacji z rejestratorem, dotknij strzatki @w prawym gérnym narozniku ekranu gtéwnego. Na
kolejnym ekranie (Aktualizacje), dotknij przycisku ,,Potgcz inny wideorejestrator” (opis str. 30). Ten przycisk jest widoczny tylko, gdy
rejestrator nie jest polaczony z aplikacja Wi-Fi. Usuwa pozostatosci starych potaczen i inicjuje nowe parowanie smartfona z rejestratorem.
tacznosc Wi-Fi moga blokowac bezprzewodowe systemy Android Auto / Apple Car Play, ktére nalezy tymczasowo wylaczy¢ w pojezdzie.

Potaczenie z siecia Wi-Fi w smartfonach z systemem iOS

— najpierw wiacz Wi-Fi przyciskiem w rejestratorze, a nastgpnie uruchom aplikacje i postepuj zgodnie z kolejnymi krokami:

E POWROT DO APLIKACJI TYLKO TUTAJ
FINEVY il e - « FineVu Wi-Fi A FInE Vu e | @
.<- Ustawiorla .~ Wi-Fl
Brak polaczenia Ustawienia, Polgczono z
9 UserlD s @ «© rej :
() hopenn et misiecta
y N FineVu_GX400_XXXX
=] =N
€ v Hasto: 12345678 @
M 8 . > | Fine Wi-FiB ETs) 7
1 o Wi, . P {4 Podglad na Zywa
+ Potacz z rejestratorem vk, > EeAD. s ¥0
Fine Wi-FIE O]
= Fine Wi-Fi F s T
HBE =
Pikl Rejestratora Pobrane wideo f Wideore}estratpr bez LCD : Ene o LA ki Rejestratora Pabrane wideo
: : N : Fine Wi-Fi H [ O]
Fine Wi-Fi1 a=@®
@3 .@f - Fine Wi-Fi J aT@ @ ’@‘ "
Ustawnia Ustawienia
i _zn-mh - | Nz e . e i v 0 - - _znamn :

Potaczenie z siecia Wi-Fi w smartfonach z systemem ANDROID

— najpierw wiacz Wi-Fi przyciskiem w rejestratorze, a nastepnie uruchom aplikacje i postepuj zgodnie z kolejnymi krokami:

FINE Vi < < FINE VY G
Polacz z rejestratorem Polacz z rejestratorem
Brak polaczenia & s i (I 0 sk, P | Polaczonoz
(Finevu_Model_xxry) [Finevu_Model_xx) rejestratorem !

Dostepna siec Wi-Fi e o

| = FinaVu_GX400.XXXX | -
P4

= [
.~ '
‘ B 3]
PH Rejestraton Wideorejestrator bez LCD Wyszukuiig.slec) WEED Pk Rejestratot Pobrane widea
% B O

Podsumowanie
Zdarzed

Ustawiemia Ustavsenia

¢ Ponowne i kolejne potaczenia
1. Nacisnij przycisk na obudowie rejestratora, aby aktywowac Wi-Fi. Wiaczone Wi-Fi sygnalizuje niebieska kontrolka LED.
2. Uruchom aplikacje ,FineVu Wi-Fi” w smartfonie i dotknij ,,+Polacz z rejestratorem”, aby polaczy¢ sie z ,FineVu_GX400_XXXX".
3. Po kilku sekundach powinno nastgpi¢ automatyczne potgczenie z wezesniej skonfigurowang siecig Wi-Fi rejestratora.
4. Komunikat glosowy poinformuje o nawigzaniu potaczenia, a na ekranie gltownym pojawi sig informacja ,Polgczono z rejestratorem!”.

* W nazwie sieci Wi-Fi ,,ﬁn\:e‘Vy_GMOO_XXXX", znaki XXXX beda zastapione cyframi zwigzanym z kartg Wi-Fi rejestratora.
0 * Instrukcje nawigzywania potgczenia Wi-Fi mozna wyéwietli¢ po dotknieciu ikony ( i )@ na gléwnym ekranie aplikacii, jesli
rejestrator nie jest polgczony ze smartfonem. Znajduje sie tam takze informacja o przywracaniu fabrycznego hasta Wi-Fi.
* Gdy smartfon i rejestrator sg potaczone przez Wi-Fi, to transmisja danych komorkowych w smartfonie moze by¢ wylgczona.
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Aplikacja FineVu Wi-Fi — ekran giowny / jezyk i region

Elementy ekranu gtéwnego aplikacji

P RFELH

FINE ®

Brak potaczenial

=@

g 4 I Nr Elementy eki’hr;il-gléwnego aplikacji
FINE Vy s g,

6 Informacje — instrukcja polaczenia rejestratora z aplikacjg Wi-Fi,
Potaczono z 1 ; s
rejestratorem! pomoc w przypadku problemoéw z polaczeniem, hasto Wi-Fi.

2 | Stan potaczenia aplikaciji ,FineVu Wi-Fi" z rejestratorem.
= ) 3 | Strefa czasowa UTC — po dotknieciu mozna zmienic.
4 Aktualizacje — sprawdzanie obecnych i dostepnych nowych

wersji oprogramowania rejestratora, aplikaciji i bazy fotoradaréw.

Podglad na zywo — obraz z obu kamer w czasie rzeczywistym.
Gdy brak polaczenia, to jest przycisk .+ Polacz z rejestratorem”

Om

Pliki Rejestratora

O |s

Pobrane wideo

oﬁ

Pliki Rejestrator Pobrane wideo

Pliki Rejestratora — nagrania na karcie pamieci rejestratora.

O JON

Podsumowanie

3

7 | Pobrane wideo — przeglad i udostepnianie pobranych filméw.

Oy 0o -

Zdarzefi

Zdarzery

8 | Ustawienia — zmiana funkcji i ustawien wideorejestratora.

Podsumowanie Zdarzen — przegladanie historii stanu pracy
urzadzenia, czas jazdy i postoju, $rednia predkos¢, dystans,
trasa na mapie, ilos¢ wykrytych zdarzen i inne dane.

Rejestrator niepotaczony I Rejestrator polaczony 5

¢ Jeslirejestrator nie jés’t' potaczony z aplikacja ,FineVu Wi-Fi”, to niektore funkcje beda niedostepne, takie jak: podglad obrazu
na zywo (w czasie rzeczywistym), dostep do ustawien urzadzenia oraz do plikéw nagranych przez rejestrator na karcie.

0)

Wybor jezyka glosu wideorejestratora i regionu bazy danych fotoradaréw

1. Po polaczeniu rejestratora ze smartfonem, dotknij ikony ‘@J w prawym gérnym narozniku ekranu gtéwnego aplikacji.

2. Otworzy sie ekran z informacjami o wersjach zainstalowanego programowania oraz dostepnych nowych aktualizacjach (jesli sa).

3. Aby zmieni¢ jezyk komunikatéw glosowych, dotknij strzatki > obok pozycji ,.Jezyk wideorejestratora” lub > obok pozyciji
»Fotoradary”, jesli chcesz wybrac / dodac baze fotoradaréw dla danego regionu. Dokonaj wyboru w nowym oknie i zatwierdz OK.

4 B1745)

| ¢ Aktualizyj (]

FINE Vi 004 @
= Urzadzenie
T
Potaczono z @) | exaoo Wybér jezyka Wybierz region 1
rejestratorem! ‘
Wybierz jezyk kamery samochodowej. Mozesz wybraé do 5 regiond
| English LELLT ]
——
Powiadomienia o aktualizacjach @l Bcicais JAPAN
H Fotoradary I > s @ POLAND
() Poclglad na zywo PL
» Obeena wersfa 20224 | BAE RUSSIA
Nowa wersja 20224
® Polski e
m ﬁ Oprogramowanie " SPAIN
Pliki Rejestratora Pabrane wideo Obecna wersja 1.00.001 | Espa fiol
Nowa wersja 100007 | Zamknij oK Zambnij oK
@3 @, { H Jezyk wideorejestratora I >
" " Pod: ie I
Zdarzett | Obecna wersja 100 [
1

- 2, | Mowa wersja 100

Rejestrator potaczony Ekran aktualizacji Wybor jezyka gtosu M Wybor bazy fotoradarow

* Okno z wyborem jezyka I-ub‘r_'egionu bazy fotoradarow, moze pojawic sie automatycznie przy pierwszym polaczeniu urzadzenia.
0 * Po zmianie jezyka asystenta glosowego wideorejestratora urzadzenie automatycznie wylgczy sie i uruchomi ponownie.
* Jezyk tekstu w aplikacji FineVu zalezy od ustawien jezyka obslugi smartfona. Dostepne sg takie same jezyki, jak jezyki glosu.
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