FineVu USB Power - przetwornica / zasilacz samochodowy 12-30V / 5V USB
z uktadem zabezpieczajagcym akumulator pojazdu przed gtebokim roztadowaniem.

Zasilacz umozliwia podtgczenie do instalacji pojazdu modemu LTE / routera Wi-Fi zasilanego ciggle napieciem 5V bez ryzyka
gtebokiego roztadowywania akumulatora pojazdu. Ochrona akumulatora przed roztadowaniem polega na automatycznym
wylgczeniu zasilanego urzadzenia, jesli napiecie w instalacji pojazdu (na przewodzie BAT+ zasilacza) spadnie ponizej
warto$ci ustawionej kombinacja przetgcznikow 1, 2, 3 i bedzie sie utrzymywac ciggle ponizej tej wartosci przynajmniej przez
czas ustawiony przetgcznikami 4 i 5. Ponowne wtaczenie urzgdzenia nastgpi natychmiast, gdy napiecie wejsciowe na
przewodzie BAT+ zasilacza bedzie wyzsze o 0,2V od wartosci napiecia wytgczenia ustawionej przetgcznikami 1,2,3.

sekcja A sekcja B

pozycja pozycja pozycja
Napigcie przetacznika Napigcie przetacznika Opéznienie | przetgcznika

wytaczenia 1 2 3 wylaczenia 1 2 3 wylaczenia 4 5
11.6V/23.4V | ON | OFF | OFF 12.4V/25.0V | OFF | ON | ON 2 Minuty OFF | OFF
11.8v/23.8V | ON | ON | ON 12.6V/25.4V | OFF | ON | OFF 5 Minut OFF | ON
12.0vV/24.2v | ON | ON | OFF 12.8V /25.8V | OFF | OFF | OFF 10 Minut ON | ON
12.2V/246V | ON | OFF | ON 13.0V/26.2V | OFF | OFF | ON 20 Minut ON | OFF

Przyktad (ustawienie fabryczne): 1=OFF / 2=0FF / 3=0FF / 4=0FF / 5=0FF
Przy tym ustawieniu zasilacz wytaczy modem LTE, jesli przynajmniej przez 2 minuty napiecie BAT+ bedzie ponizej 12,8 V.

DANE TECHNICZNE:

Napiecie wejsciowe z instalacji pojazdu (BAT+/ GND-): 11,5-30V

Napiecie wyjsciowe do zasilanego urzadzenia (USB typ A): 5V

Napiecie wytgczenia dla instalacji 12-13 V: 11,6 — 13,0V / ustawiane co 0,2V
Napiecie wytgczenia dla instalacji 24 V: 23,4 — 26,2V /| ustawianeco 0,4V *
Tolerancja napigcia wytgczenia: +/- 0,1V / Histereza napiecia (wyt. / wt.): 0,2V
Maksymalny prad wyjsciowy: 500 mA / Nie przekracza¢ maksymalnej wartosci !
Dtugosc kabla zasilajgcego / kabla wyjsciowego USB: 1,5m / 2,5m

Zigcze kabla wyjsciowego: USB-A + przejsciowka z USB-A na USB-C i USB-micro.
Certyfikaty bezpieczenstwa i kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: CE, RMC, IC, RoHS &

Low Voltage protection setting Time setting
[ 12.0v/242v_TON T oN | [ _toMin__ [ ON | ON|
[_2omin__] ON | OFF]

Input:DC 12-30V Red=BAT()

12.2V/24.6V
12.6V/254V__| OFF | ON | OFF | : = {
12.8V/258V m Output:0C5V  Black=GND(=)
13.0v/262v__| OFF | OFF | ON |

* Ustawienia dla instalacji elektrycznej 24V dziatajg, gdy napigcie wej. BAT+ jest powyzej 20V.

Podtaczenie przewodow wejsciowych:

e BAT+ / czerwony — podtgczy¢ do obwodu z ciggle dostepnym napieciem +12-30V, takze po wytaczeniu stacyjki zaptonu.
e GND-/ czarny — podtgczy¢ do masy zasilania pojazdu, np. przykreci¢ do metalowego elementu karoserii.

Zasilanie modemu LTE / Wi-Fi wspoétpracujacego z wideorejestratorem i internetowa chmura (zestaw LTE PRO):

Jesli modem LTE z Wi-Fi jest uzywany do fgcznosci

wideorejestratora z chmura, to w zasilaczu zalecamy BAT (+)
ustawi¢ takg samg warto$¢é napigcia wytgczenia 12-30 V
modemu, jakg ustawiono w aplikacji smartfona dla

napiecia wytgczenia wideorejestratora. W zasilaczu

nalezy takze ustawi¢ czas opdznienia wytgczenia

modemu wzgledem czasu wylgczenia rejestratora GND (-)

na 5-20 minut. Sprawi to, ze przy niskim napigeciu masa

akumulatora pojazdu, modem LTE wytgczy sie jako

ostatni i zdgzy wysta¢ uzytkownikowi powiadomienie SO
Lpush”, ze rejestrator juz sie wytgczyt. W pojazdach, MODEM / ROUTER

w ktérych napiecie w instalacji poktadowej ma — ——

warto$¢ ponad 13V po wytgczeniu stacyjki zaptonu (EEH I

(np. niektére hybrydy Hyundai, Kia) nalezy ustawi¢ 4G LTE + Wi-Fi = &

napiecie wytgczenia modemu i wideorejestratora ; 0L K

na 12,8V lub 13,0V. Nie dotyczy to pojazdow

hybrydowych Toyota / Lexus i wielu europejskich

marek, poniewaz majg one standardowg instalacje elektryczng 12V (realnie 11,8-12,8V po wylgczeniu zaptonu, zaleznie od typu i stanu
natadowania akumulatora). Zalecamy, aby przed ustawieniem w zasilaczu modemu i w rejestratorze napigcia wytgczenia tych urzgdzen
w trybie parkingowym zawsze najpierw zmierzyé napiecie w instalacji pojazdu kilkanascie minut po wytgczeniu stacyjki zaptonu. Umozliwi
to prawidtowe dopasowanie ustawien, aby tryb parkingowy dziatat mozliwie jak najdtuzej ze skuteczng ochrong akumulatora pojazdu.

www.finevu.pl Copyright © 1993-2026 ESSA. Wszelkie prawa zastrzezone.



